
 

可支持 IIC 通讯的大部分 RTC 产品的调试。 

 

操作流程： 

上电后屏幕显示，按任意键进入 RTC 选择操作： 
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RTC 选择项： 

显示： 

 

按 K-up 或 K-down 键来选择对应 RTC 

1-8025T；2-8010； 3-8900；4-8130 

按 K-right 进入对应 RTC 时间显示 

RTC？ 

1-8025T 

RTC 时间显示： 

第一行年/月/日/周 

第二行时/分/秒 

按 K-left 可以回到 RTC 选择项 

按 K1 进入时间设置 

按 K2 进入寄存器修改 

150308-7 

12：24：36 

K-right 

K-left 

RTC 时间设置： 

对应设置内容 

有光标闪烁提示 

按 K-up 可以增加对应的数值 

按 K-down 可以减小对应的数值 

按 K1 返回显示并写入设置时间 

150308-7 

122436 

K1 

K1 

RTC 寄存器设置： 

第一行寄存器地址 

第二行寄存器内容 

光标位于可修改位，闪烁 

按 K-left，K-right 左右移动光标 

按 K2 改变对应位的值 0/1  切换 

按 K-up，K-down 修改寄存器地址 

按 K1 退出设置 

Addr：xx 

00001010 

按 K2 按 K1 

EPSON 

RTC DEMO 


