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Epson SureColor V1080 平台式UV打印机

随心印象 多材兼备

爱普生 MicroPiezo® Printhead 微压电打印头

全新“活的色彩® ”UV 墨水，精细输出品质

紧凑简洁设计，操作便捷

打印头间距自动调节，省时省力

多种介质兼容，满足不同应用需求

配置光油纹理库，更多增效方案

产品尺寸

Epson SureColor V1080 平台式UV打印机

基本规格

打印头 / 技术

喷嘴数量

墨水名称 

墨水颜色

720 x 720 dpi  12 pass ( 彩色 )

1,440 x 720 dpi  16 pass ( 白色 )

本机最高分辨率

本机最小墨滴尺寸

平台进纸方式

最大介质面积

最大介质厚度

最大介质重量

接口

打印语言

电源

功耗 
运行 / 待机 / 睡眠 / 关机

尺寸 ( 打印机 ) 
长 x 宽 x 高

重量（打印机）

尺寸 ( 外包装箱 )  
长 x 宽 x 高

重量（含外包装箱）

212x299 mm

MicroPiezo® Printhead 微压电打印头

爱普生“活的色彩®” UV墨水

0.89 平方米 / 小时 *2

0.65 平方米 / 小时 *2

1,440×1,440 dpi

5.5pl

字车架式

210x297 mm

70mm

3kg

4.3 英寸彩色液晶屏

Super Speed USB, 以太网1000 Base-T,
无线网络 IEEE802.11b/g/n/a/ac

ESC/P raster

1GB

Windows 7 或更高 ; Mac OS X 10.7 Lion或更高

AC100-240V 50/60Hz 

约 170W/80W/2.6W/0.1W

 

符合中国 RoHS 法规

52dB

699mm x 699mm x 426mm

59kg 

874mm ｘ 871mm ｘ 783mm

85kg

彩色每色180个喷嘴，白色360个喷嘴，光油360个
喷嘴

温度：待机 -20℃-40℃；运行 15℃-30℃
湿度：待机 5%-85%；运行 20%-80%

三年免费（含打印头）上门服务
（具体以产品保修卡为准）

Windows - EPSON manuals - Manual 
Launcher

青色、洋红色、黄色、黑色、白色、光油 （C, M, Y, K, 
Wh, Vr）

打印机、空气过滤器、刮片单元、清洗墨包、托架附
件、充墨工具、盖子、刮刀、内六角扳手、电源线、袋
子、手套、Epson Edge PRO、首先阅读

Epson SureColor V1080 打印机通讯驱动程序, 
Epson Edge Print PRO,  Epson Edge 
Dashboard, LFP Accounting Tool

本机最大打印幅宽

打印技术

墨水系统

打印速度

打印精度

介质处理

控制面板

打印驱动

内存

驱动运行环境

电气规格

环境条件

环境相关法规

噪音

尺寸 / 重量

随附软件

爱普生官网支持下载软件

包装箱内清单

保修

耗材  

墨袋容量 140ml

墨水

黑色 C13T53V180

青色 C13T53V280

洋红色 C13T53V380

黄色 C13T53V480

白色 C13T53VA80

光油

刮片单元

空气过滤器

C13S210146

C13S210148

C13T53VV80

备注：

本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室数据，与实际使用可能存在差异。彩页中技术规格如有变更，恕不另行通知。*2

*1 基于各打印模式下打印时间平均值测定，数据来源于爱普生实验室测试结果，因打印图案、使用环境等因素的不同，与实际使用
数据存在差异。

699mm

699mm

426mm



Epson SureColor V1080 平台式 UV 打印机

精细品质

爱普生MicroPiezo® Printhead 微压电打印头 全新爱普生“活的色彩®” UV墨水

配备爱普生1英寸打印头，每列排布180个喷嘴，最小墨滴尺寸5.5pl，
特别优化线条与文字的输出，结合爱普生精准墨滴变换技术与全新设

计的打印平台，为用户提供优良的打印品质。

打印平台高度自动调节

SC-V1080可打印的介质最大厚度为70mm，最大介质面积为210mm x 
297mm。每次打印之前打印头会自动检测与平板之间的距离并调整，

以达到合适的喷射距离，使墨滴喷射更精准，保证打印质量的高品质

和高稳定性，并且大大节约用户的手动调整时间，提升生产效率。

高落差模式优化打印品质

SC-V1080最大打印高度为3mm。在打印立体物品时，常规打印模式

下的墨滴分布可能会因打印物体的形状而产生偏差，新增的高落差

模式通过降低字车移动速度，可改善约30%*1的墨滴落点，提升打印

品质。 

采用爱普生原装“活的色彩®”UV墨水，标配的白色墨水可在透明或

深色介质上实现白彩与彩白彩的多层打印效果，光油墨水则可实现

高亮、亚光或纹理等多种独特画面效果。

常规模式 高落差模式

打印头 打印头

正面

俯视

多样的应用方案

SC-V1080可在亚克力、不锈钢、木材等多种形状的物品表面上进行打印，紧凑小巧的机身也便于用户实现柔性生产，从而有效帮助我们的用户

拓宽业务领域，实现业务持续增值发展。

墨水环保认证

爱普生“活的色彩®”UV墨水通过了GREENGUARD GOLD认证，

French -VOC（ A+)级别认证与德国建筑产品健康评价委员会

（AgBB）的测试，具有较低的VOCs水平，用户可以放心地应用于

室内装饰等行业。

高易用性与安全性

全新桌面式平台

全新平台设计拥有小巧简洁的外观，可置于桌上操作，控制面板为4.3
英寸彩色触摸屏，透明顶盖设计与内置照明方便用户查看运行状态，

同时支持WI-FI® 连接。

699mm

1英寸

C M Y K WH VR

智能化打印

Epson Edge Print PRO 爱普生精致打印专业版

爱普生自主研发的一款RIP软件，内嵌Adobe PDF打印引擎（APPE），

使用爱普生先进的图像处理技术，既能保证高质量的打印精度，同时也

实现了多台机器间输出颜色的一致性。

针对UV光油特别开发了纹理库，可连入Adobe Illustrator, 提供多种纹理

增效方案。

支持 Epson Cloud Solution PORT 专业打印云解决方案

用户可随时随地确认所有打印机的运行状态，快速获取印量数据，更加

直观地了解打印成本及业务状况。还可获取爱普生远程服务支持，大幅

缩减宕机时间，为业务增效带来新的可能。

Epson Edge Print Pro

便捷维护与操作

所有的维护操作均可在机器正面进行，刮片

部件使得自动清洗功能更加安全与方便，可

清洁打印头处残留的UV墨水，尽可能减少

用户与UV墨水的直接接触。

内置空气过滤系统

SC-V1080内置两个活性炭空气过滤器，用

于减少打印过程中产生的异味，即使在较为

封闭的室内环境内也可放心使用。

白色墨水循环系统

SC-V1080配置白色墨水循环系统，使白

色墨水可以在管道内保持流动状态，避免

沉淀堵塞墨路系统，这套过滤系统可以有

效地提升打印机稳定性，减少用户宕机时

间，为持续生产保驾护航。

无墨水循环系统

配置墨水循环系统

白色墨水
保持流动
避免沉淀

白色墨水
沉淀

Epson SureColor V1080是爱普生公司全新推出的平

台式UV打印机。Epson SureColor V1080使用爱普生

MicroPiezo ® Printhead微压电打印头，同时配备爱普

生“活的色彩®”UV墨水，延续爱普生一直以来的精细打

印品质。全新的桌面式简洁机身设计，可在多种材质表

面打印，为用户提供多样的增效方案，是中小型用户实

现柔性生产的不二选择。


