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Merkmale von EPSON CopyFactory

EPSON CopyFactory weist die folgenden Merkmale auf:

0

Einfache Bedienung
Durch einfaches Klicken auf die Schaltfliche Kopieren
konnen Sie vergrofierte Kopien hoher Qualitit erstellen.

Automatisches Erstellen von vergréfierten Ausdrucken
Optimale vergrofierte Ausdrucke werden automatisch
erstellt und die Anordnung und Grofle der Vorlage werden
automatisch erkannt.

Beschnittfunktion
Der Bereich der Vorlage, der {iber das gewéhlte Papier
hinausreicht, wird abgeschnitten.

Drucken in beliebiger Lange

Die Vorlage wird unter Beibehaltung des Seitenverhiltnisses
an die gewdhlte Druckbreite angepasst, so dass kein
Beschneiden erforderlich ist.

Farbanpassung

Die Farben der Vorlage werden automatisch an den
Ausdruck angepasst, ohne dass die Scan- oder
Druckeinstellungen gedndert werden.

Farbmanagement

Mit dieser Funktion werden Helligkeit, Sattigung, Kontrast
und RGB-Balance der Druckausgabe geméf; den Wiinschen
des Benutzers eingestellt.

Horizontale Druckanordnung

Wenn mehrere Kopien von einer Vorlage erstellt werden,
werden die Ausdrucke automatisch nebeneinander
entsprechend der Papierbreite angeordnet und gedruckt.

Seitenumrandung
Wenn der Ausdruck kleiner ist als die vorgegebene
Mediengrofse, wird eine Seitenumrandung gedruckt.

Bilddaten speichern
Speichert die von einem Scanner auf den Computer
eingelesenen Daten im angegebenen Bildformat.




0 Bilddaten laden
Ladtdie Bilddaten vom Computer oder einem externen Gerit
und zeigt sie im Vorschaufenster an.

Automatisches Abtrennen
Schneidet das Papier in das angegebene Papierformat und
fiigt einen Rollenpapierrand hinzu.

Systemvoraussefzungen

Zur Verwendung von EPSON CopyFactory muss das System die
folgenden Voraussetzungen erfiillen.

Betriebssy- Windows® Vista x32 Edition, XP Home

stem Edition/Professional und 2000 Professional

Scanner In der Datei Readme von EPSON CopyFactory
finden Sie alle unterstUtzten Modelle.

Drucker

Schnittstelle Scanner: SCSI, USB, IEEE1394 oder Netzwerk
Drucker: Parallel, USB, IEEE1394 oder Netzwerk

Hinweis:

O Um mit EPSON CopyFactory arbeiten zu konnen, miissen ein
unterstiitzter EPSON-Scanner und -Drucker am PC angeschlossen
und richtig eingerichtet sein. Informationen zum Einrichten des
Scanners und Druckers finden Sie in der zugehorigen
Dokumentation.

[ EPSON CopyFactory kann nicht in Verbindung mit dem
optionalen Durchlichtaufsatz und dem automatischen
Dokumenteneinzug verwendet werden. (Sie kinnen EPSON
CopyFactory jedoch mit einem Scanner verwenden, der mit einem
automatischen Dokumenteneinzug ausgeriistet ist, indem Sie die
Vorlagen von Hand auf das Vorlagenglas legen.)

1 Die obigen Voraussetzungen entsprechen dem Stand vom
September 2007. In der Datei Readme im Ordner ,EPSON
CopyFactory” finden Sie aktuelle Informationen iiber die
Systemvoraussetzungen.




Software installieren

Hinweis:

Melden Sie sich zum Installieren/Deinstallieren der Software als
Administrator an.

Die Software lisst sich nur ausfiihren, wenn Sie sich als Administrator
anmelden.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol E¥ Setup.exe im Ordner
EPSON CopyFactory.

Hinweis fiir Benutzer von Windows Vista:
Wenn der Bildschirm Benutzerkontensteuerung erscheint, klicken
Sie auf Fortsetzen.

2. Das Fenster CopyFactory Setup wird angezeigt. Klicken Sie
auf Weiter.

EPSON CopyFactory Setup E]

Willkommen bei InstallShield Wizard fir EPSON
- CopyFactory

InstallShield(R] ‘Wizard installiert EPSOM CopyFactory auf
Ihrem Computer. Klicken Sie auf “weiter', um fortzufahren.

<Zuiick | weiter> [Abbrechen




3. Das Fenster Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Klicken Sie
auf JO, um mit dem nichsten Schritt fortzufahren.

EPSON CopyFactory Setup

Endb "
Lezen Sie die folgende Endbenutzerlizenzvereinbarung zorgfaltig durch. I

SEIKD EPSON CORPORATION
SOFTWARELIZENZVERTRAG

WICHTIG! LESEN SIE DIESEN SOFTWARELIZENZVERTRAG SORGFALTIG

DURCH. Der Lizenznehmer [*Sie"'] darf das Softwareprodukt, die Fontware, die

Schriftarten und/oder Daten, einschlieflich zugehidriger schiiftlicher Erlauterungen [die
"Software"], nur unter der Bedingung installieren baw. nutzen, dass er die von der SEIKO
EPSON CORFPORATION ["EPSOM") im vorliegenden Vertrag vorgegebenen

Bedingungen anerkennt. Mit der Installation bzw. der Mutzung der Software erklaren Sie o,

Sind Sie mit allen Bedingungen der Endbenutzerlizensvereinbarung einverstanden? Sie
miiszen alle Bedingungen der Lizenzvereinbarung akzeptieren, um mit der Installation
farttahren zu kinnen.

< Zuiiick [t Ja | [ Mein

4. Wenn das folgende Fenster angezeigt wird, wahlen Sie
entweder Vollversion installieren oder Testversion
installieren. Wird das folgende Fenster nicht angezeigt, gehen
Sie direkt zu Schritt 6.

EPSON CopyFactory Setup

Setup-Typ

‘wiahlen Sie den Setup-Tup aus, der lhren Anforderungen am ehesten
entzpricht, ‘ "

wahlen Sie die Installationsart aus.

(O Testversion installisren.

< Zurlick " Wwieiter » ] [Abbrechen




Wenn Sie im vorhergehenden Schritt Vollversion installieren
gewdhlt haben, wird das folgende Fenster angezeigt. Geben
Sie die Seriennummer ein.

EPSON CopyFactory Setup

Seriennummer
Geben Sie lhre 5 eriennummer gin.

Geben Sie lhre Seriennummer ein. Klicken Sie dann auf weiter'.

Serignhummen(S) || | - | | . | | . |

Hinweis:
Wenn das Fenster Sprache wihlen angezeigt wird, wiihlen Sie die
gewiinschte Sprache.




Bestidtigen Sie den Zielordner und klicken Sie auf Weiter.

EPSON CopyFactory Setup
Zielpfad wahlen

Ordner auswahlen, in dem die D ateien installiert werden sollen.

Setup installiert EPSOM CopyFactory in den folgenden Ordner.

Klicken Sie auf "weiter', um in diesen Ordner zu installieren. Um in einen anderen Ordner
z2u installieren, klicken Sie auf 'Durchsuchen’ und wahlen Sie einen anderen Ordner.

Ziglordrer

C:\Programme

< Zuiick [} weiter> [Abbrechen]

Wenn ein dhnliches Fenster wie das nachstehende angezeigt
wird, klicken Sie auf Fertig stellen, um die Installation
abzuschliefsen.

EPSON CopyFactory Setup

InstallShield Wizard abgeschlossen

Die Installation von EPSOM CopyFactory auf [hrem Computer
izt abgeschlozzen.

< Zurlick Abbrechen




Hinweis flr Benutzer der Testversion

Wenn Sie bei der Installation der Software Testversion
installieren wahlen, werden Sie bei jeder Ausfiihrung der
Software zur Eingabe der Seriennummer aufgefordert.

EPSON CopyFactory

Um die Testversion dieser Software zu verwenden, wihlen Sie "Testversion” aus, und klicken Sie auf QK.

Um die Vollversion dieser Software zu verwenden, wahlen Sie "Vollversion” aus,
geben Sie lhre Seriennummer ein, und klicken Sie auf Ok,

() Testversion
(&) Wollversiaon

Seriennummer




Kopieren

In diesem Abschnitt wird erldutert, wie Sie EPSON CopyFactory
starten und Kopien erstellen.

Hinweis:
Informationen zum Einrichten und zur Bedienung des Scanners und
Druckers finden Sie in der zugehorigen Dokumentation.

1. Schalten Sie den Scanner und Drucker und danach den PC
ein.

2. Legen Sie die Vorlage, die Sie kopieren mochten, auf das
Vorlagenglas des Scanners.

3. Legen Sie Papier in den Drucker ein.

4. Windows Vista:
Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, klicken
Sie auf den Ordner EPSON CopyFactory und anschlieSend
auf das Symbol EPSON CopyFactory.

Windows XP und 2000:

Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Alle Programnme, EPSON
CopyFactory, und klicken Sie anschlieend auf das Symbol
EPSON CopyFactory.

EPSOM PRINT Image Framer

Q// EPSON Scan-Einstellungs G EPS tory Z Benutzerhandbuch
EPSOM Imaging Warkshop g‘ Deinstallieren

- EP3ON Scan .
< [ EPsON ColorBiase & EPSOM CopyFactary Klicken
Epson ean Sie hier.

Alle Programme B EPSON Speed Dial Ltiity

g| Abmelden @| Ausschalten
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5. Das folgende Fenster wird angezeigt. Andern Sie die
Einstellungen nach Erfordernis. Weitere Informationen
finden Sie unter , Einstellungen zum Kopieren” auf Seite 12.

(  vorsshau == Scannen == Verareitung

Vorlage Konfiguration
@ @liFoto O [&] Publikation Randartie
Ao Dosument Enhancament Imm
Papierzufuh

[ [4a-Zolk-Ralenpapier v Keine e,

Druckformat ﬁ;’:‘ﬂc-:rl\;ﬂ;mrrektur

{7 [ super a0 Hocntormat v
Medium

| 7] |singleweight Matte Paper

Beschneiden

O@en ©[E avs

O ttomstiectr et | () Setup

0
Erweiterte Einstellingen aufrufen
Kopieren Abbruch

aualitat

Automatizches
Aptrernen

Anzahl Kopien
Bereltnsauswan -, D I
@ et tren _._.f\.u_mmans:heé)‘ Q‘@ \ \ v/
& ¥ #hbruch i

" Manuelle
Vorschau'

Um ein bereits gespeichertes Bild zu laden und in der
Vorschau anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltflache ®
Datei 6ffnen und suchen Sie nach dem Bild.

Hinweis:

Wenn die Vorlage dick ist oder grofe weif$e Bereiche aufweist, kann
EPSON CopyFactory den zu kopierenden Bereich unter
Umstinden nicht einwandfrei erfassen.

Sollte diese vorkommen, klicken Sie auf die Schaltfliche @
Vorschau, um den Kopierbereich manuell festzulegen.

6. Klicken Sie auf die Schaltfliche Kopieren.

Wihrend des Kopiervorgangs wird der Status der
Kopierverlaufs oben in diesem Fenster angezeigt. Zum
Abbrechen des Kopiervorgangs klicken Sie auf die
Schaltfliche € Abbruch.
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Wenn Sie ein vom Scanner gelesenes oder in der Vorschau
geoffnetes Bild speichern mdchten, klicken Sie auf die
Schaltfliche @ Dateiexport und wihlen Sie ein Dateiformat.

Wenn Sie mit dem Kopieren fertig sind, klicken Sie auf die
Schaltflache Schlieflen (4, um EPSON CopyFactory zu beenden.

Hinweis:
Mit EPSON CopyFactory kinnen keine bereits gespeicherten
Text-Overlay-Anderungen oder Farbanpassungen bearbeitet werden.

Einstellungen zum Kopieren

In diesem Abschnitt werden die Kopiereinstellungen von EPSON
CopyFactory erldutert.

(orsshau == Seamnen == Verameitung

Vorlage
@ @lFote O [ publikation

HAuto Dosumert Enhancement 3mm

Konfiguration

Papierzufuhr

[ [#4-zoir-Rollenpapier v Heng ey
Adomatische orrekur
on yarzerran

EIN

Druckformat

Qualitat

Medium i
f—_—_——————— Mittlere
[ |singleweight watte Paper

Automatisehes
. Mbtrennen
Beschneiden EIN

OOen ©E aus

[ e e Semp

0
Erweiterte Einstellingen aufrufen
Kopieren Abbruch

“Anzahl Kopien @ @
Bereichsauswanl
@ @y (O 27 @)
2 = —

X = '
" Manuelle o mpbruch Dateiexport
Vorsehat
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SchaltfiGche Setup

Durch Klicken auf die Schaltfliche Setup wird das
Konfigurationsfenster angezeigt.

Vorlage Konfiguration
® |!| Foto O | Publikation Randgrihe
#Auto Document Enhancement 3mm
Papierzufuhr Farbanpassung
E‘ ‘44-ZOH-ROHenpap\er v| Hﬁiﬁ'ﬁna
Druckformat e
Darstellungen  EIN
@ ‘SuperAD Hochformat v|
Gualitst
Medium :
e Mittlere
| ] ‘Smglewelghtmane Paper v|
Automatisches
5 Atrennen
Beschneiden EIN

BN ®[0) aus

[] Automatischer Bannerdruck Setup

A
Erweiterte Einstellungen aufrufen J




Fenster Configuration Setup (Konfiguration)

In diesem Fenster wihlen Sie den Scanner und Drucker, die Sie

verwenden mochten, und stellen Sie den Druckmodus und die

Farbanpassung ein.

SRR

Drucker Scanner

| EPSON Stylus Pra 9450 v Lttt i

Fre & Metwerkverbindung

3mm v Esxpression10000xL A
i Automatische Korrgktur

[ Trennlinie drucken von verzerrten Darstellungen

Automatisches Abtrennen Digital ICE
Qualitit

Beste Mittlere Schnell
Fs

O Auta

Drucker

Scanner

[

Farbanpassung (ICM-Einstellung)

IGC-Profil automatisch auswahlen

ICC-Profil automatisch auswahlen

(&) Keina(mit ADE) ) Benutzerdefiniert
ICC-Profil auswahlen

ICC-Profil auswihlen

» |

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Funktionen in diesem

Fenster.
Drucker Wdahlen Sie den Drucker, den Sie verwenden
mochten.
RandgréBe Dient zum Einstellen des Mindestrands beim

Drucken. Sie kdnnen einen Wert zwischen 3 und
15 wahlen.

Wenn der Druckertreiber keine
Randeinstellungen unterstutzt, werden
stattdessen ,Keine Rénder*, ,Einfach
schneiden™ und ,Doppelt schneiden™in derListe
angezeigt. In diesem Fall brauchen Sie keine
Randeinstellungen auf dem Bedienfeld des
Druckers vorzunehmen.
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Trennlinie drucken

Aktivieren Sie das Kontrollkéistchen, um eine Linie
um den Druckbereich zu drucken. Dieses
Kontrollké&stchen ist abgeblendet, wenn der
Drucker die Funktion Trennlinie drucken nicht
unterstltzt.

Automatisches Wahlen Sie, ob direkt nach dem Ausdrucken der

Abtrennen Daten ein Rollenpapierrand hinzugeflugt
werden soll. Automatisches Abtrennen wird
automatisch aktiviert, wenn Sie ,Einfach
schneiden™ oder ,Doppelt schneiden™ als
Randeinstellung wdhlen.

Scanner Wahlen Sie eine lokale oder eine
Netzwerkverbindung und den Scanner, den Sie
verwenden mobchten.

Automatische Durch Aktivieren dieses Kontrollk&stchens wird

Korrektur von die Schragstellung der Vorlage korrigiert, wenn

verzerrten Automatisch eingestellt ist.

Darstellungen

Wenn Sie nicht sicher sind, schlagen Sie unter
.Die Schaltfldchen Vorschau und Abbruch™ auf
Seite 26 nach.

Digital ICE

Dieses Kontrollk&stchen wird angezeigt, wenn
das ausgewdhlte Scannermodell Uber Digital
ICE verfugt.

Aktivieren Sie das Kontrollk&stchen, um Staub
oder Kratzer aus Farbfimen oder Folien zu
entfernen. Der Scanvorgang dauert bei der
Verwendung von Digital ICE etwas l&nger.
Genauere Informationen zu Digital ICE finden Sie
in der mit dem Scanner gelieferten
Dokumentation.

Qualitat

Uber die Qualitét werden die Druckaufldsung
und Druckgeschwindigkeit eingestellt.

Farbanpassung
(ICM-Einstellung)

Auto: Eine fur den jeweiligen Medientyp
passende Farbanpassungsdatei ICC-Profil) wird
automatisch verwendet.

Keine (mit ADE): Das standardmdaBige ICC-Profil
wird immer verwendet. Wenn das
Kontrollk&stchen Auto Document Enhancement
im Hauptfenster aktiviert ist, wird diese Option
automatisch gewdhlt.

Benutzerdefiniert: Unabhdngig vom gewdhlten
Medientyp wird immer das bestimmte ICC-Profil
verwendet.
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ICC-Profil
automatisch
auswdahlen

Dieses Kontrollké&stchen ist nur verfugbar, wenn
Benutzerdefiniert fur Farbanpassung
(ICM-Einstellung) gewdhlt ist. Aktivieren Sie
dieses Kontrollkastchen, wenn die Software
automatisch ein fur den Medientyp geeignetes
ICC-Profil wéahlen soll. Anderenfalls kdnnen Sie
dieses Kontrollk&stchen deaktivieren und auf die
Schalltfl&iche ICC-Profil auswdahlen klicken, um
das ICC-Profil zu wahlen, das Sie verwenden
mochten.

(B) schaltfiéiche

Klicken Sie auf diese Schaltfldche, um die

ICC-Profil Farbanpassungsdatei (ICC-Profil) zu wdhlen.

auswdhlen

oK Klicken Sie auf diese Schaltfidiche, um die
Einstellungen zu speichern und das Fenster
Configuration Setup (Konfiguration) zu
schlieBen.

(%) Abbruch Klicken Sie auf diese Schaltfidiche, um das

Konfigurationsfenster zu schlieBen, ohne die
Einstellungen zu speichern.
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Vorlagentyp und Auto Document Enhancement

Wihlen Sie anhand der nachstehenden Erlduterungen eine

Scanmethode.
/anl:.qe Konfiguration
® |Z| Foto O El Publikation Randgrihe
N_ #Auto Document Enhancement 3mm
Papierzufuhr Farbanpassung
= | 44-Zol-Rollenpapier :I Hﬁ%{‘ﬁna
T ap—— Automatizche Korrekiur
fomat B
ﬁ| ‘SuperAD Hochformat v
Qualitst
Medium :
f 4 Mittlere
|_] XSmglewelghtMane Paper o
Autamatizches
Beschneiden ity EIN
O@Fen @[Oavs
[] Atomatissher Bannerdruck Semp
Erweiterte Eins:ellunen aufrufen y
Optionsfeld und Beschreibung
Kontrollké&st-
chen
Foto Aktivieren Sie dieses Optionsfeld zum Kopieren von
Fotos.
Publikation Aktivieren Sie dieses Optionsfeld zum Kopieren von

gedruckten Vorlagen wie Katalogen oder
Zeitschriften.

Auto Document
Enhancement

Aktivieren Sie dieses Kontrollk&stchen, um den
Kontrast der Vorlage zu betonen.

Hinweis:

Wenn Sie Publikation wihlen, aktiviert EPSON CopyFactory die
Rasterfunktion, um Moirémuster zu reduzieren. Dadurch kann die
Schiirfe des gescannten Bilds geringfiigig geringer ausfallen.
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Papierquelle

Waihlen Sie eine im Drucker verfligbare Papierquelle. Die Liste
der Papierquellen enthélt die Papierquellen, die durch Klicken

auf die Schaltflache Setup fiir den gewéhlten Drucker verfiigbar
sind.

Verlage Konfiguration

@© [@lFoto O || Publikation e e
Auto Document Enhance ment 3mm
ﬁ\pielzufuln Farbanpassung
| | 44-7al- Keine
\U ‘44 Zoll-Rollenpapier v| e
Druckformat Autornatische Korrekiur

o verzerrten
Oarstellungen  Eq

[ | super 0 Hochfarmat v

n Gualitst
Medium

ek Mittlere
|j ‘SingleweightMane Paper v|

Automatisches

o Abtrennen
Beschneiden EIN

Oen @O aus

[ Automatischer Bannerdruck ‘Semp

A
Erweiterte Einstellungen aufrufen
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DruckgréBe

Waihlen Sie eine Druckgrofle. Die Liste der Druckgrofsen enthélt
Groflen, die durch Klicken auf die Schaltflache Setup fiir den
gewdhlten Drucker verfiigbar sind und die den Vorgabewerten
fiir die gewéhlte Papierquelle entsprechen.

Vorlage Konfiguration

® |E| Foto (@] |§| Publikation Randgrife
Auta Document Enhancement 3mm
Papierzufuhr Farbanpassung
— Keine
o ‘44-ZOII-ROIIenpap|er v| L
/ Druckformat g
arstellungen  EIN
[ | super 0 Hochfarmat ~|
Qualitat
Medium £
Mittlere
|] ‘SingleweightMaﬂe Paper v|
Autorati sch
Beschneiden || T EIN
COen @[Eavus J
[ #utomstischer Bannerdruck 59"“,
s
Erweiterte Einstellungen aufrufen J

Hinweis:

1 Abhiingig von der Kombination von Papierzufuhr und
Druckformat betrigt die Anzahl der im Fenster angezeigten
Exemplare das Doppelte, Dreifache oder Vierfache der Anzahl
der Layoutbilder.

Wenn Sie beispielsweise ,,A3 Hochformat x 3" aus der Liste
Druckgrofie withlen, wechselt die Anzahl der Exemplare zu ,,3,
6,9..”

1  Die Wahl der PapiergrifSe ist vom Druckermodell abhiingig.
Klicken Sie zur Wahl des Druckers auf die Schaltfliche Setup.

[ Die Druckeinstellungen werden automatisch von EPSON
CopyFactory vorgenommen. Die Einstellung EIN/AUS fiir
Auto Cut (Automatisch schneiden) und Photo Printing
Accelerator (Fotodruckbeschleuniger) kann jedoch im
Druckertreiber geindert werden.
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Medientyp

Wihlen Sie den Medientyp, den Sie in den Drucker eingelegt

haben.

Beschneiden und Bannerdruck mit

Vorlage

® |Z| Foto

Papierzufuh

O |E| Publikation

Auto Document Enhiance mert

= [sa-zoi-

Rollenpapier

|

Druckformat

[ | super 0 Hochfarmat

"]

Y Medium

|:] ‘ Singleweinht Matte Paper

Konfiguration
Randgrike

JImm

Farbanpassung
Keine
(mit ADE}

Automatische Karrekbur
won verzerrten
Oarstellungen  Eq

Qualitst
Mittlere
v
Automatisches

OO en

Beschneiden

@ [@) aus

[ Automatischer Bannerdruck

Abtrennen

‘Semp

EIN

A
Erweiterte Einstellungen aufrufen

automatischer GréBenanpassung

Nehmen Sie die Einstellung fiir Beschneiden anhand der

nachstehenden Erlduterungen vor.

Vorlage
® El Foto

Papierzufuhr

O || Publikation

#uto Document Enhancemert

= | s4-zo1R

ollenpapier v|
Druckformat
@ ‘SuperAD Hachformat v|
Medium
|:] ‘SmglewelghtMane Paper v|

Konfiguration
Randgrife

3mm

Farbanpassung

Keine
{mit ADE)

Automatische Horrekbur
won verzerrten
Darstellungsn  E|y
St

Mittlere

/gsclmeiden

Automatisches
Abtrennen

EIN
Oden @[O avs
\ [ Automatischer Bannerdruck Semp
A
Erweiterte Einstellungen aufrufen p
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Optionsfeld und Beschreibung

Kontrollkéist-

chen

EIN Durch Aktivieren dieses Optionsfelds wird der
Bereich der Vorlage, der Uber das gewdahlte Papier
hinausreicht, automatisch abgeschnitten.

AUS Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um die Vorlage
ohne Beschnitt an das gewdhlte Papier
anzupassen.

Automatischer Aktivieren Sie dieses Kontrollk&stchen, um die

Bannerdruck Vorlage an die volle Breite des gewdahlten Papiers
anzupassen, wobei die Ausrichtung der Vorlage
nach Erfordernis geé&ndert wird.

Diese Funktion ist verfugbar, wenn die

Druckrichtung auf Hochformat und die

Beschnittfunktion auf AUS eingestellt sind.
Hinweis:

Wenn die Funktion Automatischer Bannerdruck verwendet
wird, betrigt die maximale Drucklinge 2,3 m.

Wenn die Bildgrofe die PapiergrdfSe iiberschreitet, wird die
Bildgrofle zur Anpassung an die Papiergrifie verkleinert, und der
Papierrand an beiden Seiten ist grofSer als der Einstellwert.

SchaltflGche Anzahl Kopien

Klicken Sie auf die Schaltflache A oder ¥, um die Anzahl der
Exemplare zwischen 1 und 99 einzustellen.

‘Anzahl Kopien

01 S
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Schaltflache Open Erweiterte Einstellungen

Durch Klicken auf die Schaltfliche Open Erweiterte
Einstellungen konnen Sie Text Overlay (Textiiberlagerung) und
Farbanpassung einstellen.

Fenster Textiiberlagerung

Durch Klicken auf die Schaltfliche Open Erweiterte
Einstellungen wird das Fenster Textiiberlagerung angezeigt. In
diesem Fenster konnen Sie Zeichen eingeben und sie {iber dem
Bild anzeigen.

Text-Overlay @ Farbanpassung

Text-Overlay
Um 80 Grad drehen | (2| Datei

Cverlay aktivieren

1 2 3 - S 6
| A |Sc|||if|
Hintergrundtarbe —1
[ Keine
‘T— Position Harizantal | 0.0
Vertical | 0.0

|32 | Lisschen

v
Erweiterte Einstellungen ausblenden |

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Funktionen in diesem

Fenster..

Text-Overlay Durch Klicken auf diese Schaltfléiche wird das
Fenster "Text-Overlay" angezeigt.

= Durch Klicken auf diese Schaltfiéche wird das

Farbanpassung Fenster Faromanagement angezeigt.

(&) Um 90 Grad Klicken Sie auf diese Schaltfldche, dann wird das

drehen Bild im Vorschaubereich um 90 Grad gedreht.

() Datei Durch Klicken auf diese Schaltfldche wird das
Fenster Dateiverwaltung angezeigt.
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Overlay aktivieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkéistchen, um den
Text im Vorschaufenster anzuzeigen.

Tab (1-6) Wahlen Sie mit 1 bis 6 die Textposition. Sie kdnnen
den eingegebenen Text freianordnen, indem Sie
ihn mit gedrlckt gehaltener linker Maustaste
ziehen.

(&) Schrift Klicken Sie auf diese Schaltfldiche, um die
Schriftart zu wahlen.

(Hintergrundfarbe) Durch Klicken auf diese Schaltfliche wird das
Dialogfeld zur Farbauswahl angezeigt.

Keine Aktivieren Sie dieses Kontrollk&stchen, um den
Texthintergrund transparent zu lassen.

Horizontal Geben Sie die horizontale Position des
Textbereichs zur DruckgréBe in Prozent an.

Vertical Geben Sie die vertikale Position des Textbereichs

zur DruckgréBe in Prozent an.

(Texteingabebe-
reich)

Hier geben Sie die Zeichen fUr jeden Textrahmen
ein.

@ Aktualisieren

Klicken Sie auf diese Schaltfldche, dann wird der
zuletzt eingegebene Text im Vorschaufenster
angezeigt.

() Loschen

Durch Klicken auf diese Schaltfléche kénnen Sie
Zeichen im Texteingabebereich |&schen.
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Fenster Dateiverwaltung
Durch Klicken auf die Schaltfliche Datei im Fenster

Textiiberlagerung wird das Fenster Dateiverwaltung angezeigt.

In diesem Fenster konnen Sie Dateien mit Textdaten 6ffnen,
speichern und l6schen.

PR ]

Dateiname:

Offnen [ ﬁ ] Speichern Lischen

@ Abbruch
4

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Funktionen in diesem

Fenster.

(Liste der Dateien Hier werden die Namen aller Dateien angezeigt,

mit Textdaten) die durch Klicken auf die Schaltfldche Speichern
gespeichert wurden.

Dateiname: Sie k&dnnen einen in der Liste der Dateien
gewadhlten Dateinamen Ubernehmen oder
einen Dateinamen direkt eingeben.

@ Offnen Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um eine Datei
mit Textdaten zu 6ffnen.

(&) Speichem Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um Textdaten
als Datei zu speichern.

(@) Loschen Klicken Sie auf diese Schaltfléche, um eine Datei
mit Textdaten zu I6schen.

(%) Abbruch Klicken Sie auf diese Schaltfléiche, um dieses
Fenster zu schlieBen.

SchlieBen Klicken Sie auf diese Schaltfléiche, die sich oben
rechts befindet, um dieses Fenster zu schlieBen.
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Fenster Farbmanagement

Durch Klicken auf die Schaltfliche Farbanpassung im Fenster
Textiiberlagerung wird das Fenster Farbmanagement angezeigt.
In diesem Fenster konnen Sie die Farbparameter des Bilds mit den
Schiebereglern einstellen.

Py Text-Overlay Farbanpassung

Farbanpassung

Auto Document Enhancerment

Foot, — ]
11— ]
Blay —— |

Hellighoit EE— [ [
Siittigung EE———— 1
Kontr st I e | )

v
Erweiterte Einstellungen ausblenden

>

Rot Mit diesem Schieberegler kdnnen Sie den
Rotanteil einstellen.

Gran Mit diesem Schieberegler kbnnen Sie den
Grunanteil einstellen.

Blau Mit diesem Schieberegler kbnnen Sie den
Blauanteil einstellen.

Helligkeit Mit diesem Schieberegler konnen Sie die
Helligkeit einstellen.

Sattigung Mit diesem Schieberegler kbnnen Sie die
Sattigung einstellen.

Kontrast Mit diesem Schieberegler kbnnen Sie den
Konftrast einstellen.
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Die Schaltflachen Vorschau und Abbruch

Bevor Sie auf die Schaltflache Vorschau klicken, um die Vorlage
zu scannen und im Fenster , Druckbereich-Vorschau”
anzuzeigen, aktivieren Sie das Optionsfeld Manuelle oder
Aufomatische. Im Vorschaufenster kénnen Sie den
Kopierbereich und die Ausrichtung des Bilds tiberpriifen.

Zum Loschen des Bildes im Vorschaufenster klicken Sie auf die
Schaltflache Abbruch.

Bereichsauswahl
Automatlsche{D Qw
e é) ° ol
Manualla Ahbruch
Vorschau

Automatische Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um die GréRe
und Schrégstellung der gescannten Vorlage
automatisch zu erkennen.

Manuelle Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um den
Kopierbereich im Vorschaufenster mit der Maus
vorzugeben.

Hinweis:

Durch Klicken auf die Schaltfliche Manuelle werden die folgenden
Funktionen deaktiviert.

1 Beschnitt:
Auch wenn Sie EIN fiir die Beschnittfunktion wihlen, beschneidet
EPSON CopyFactory das Bild nicht.

1 Korrektur der Schrigstellung:
EPSON CopyFactory nimmt beim Erstellen von Kopien keine
automatische Korrektur der Schriigstellung vor.
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