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Acerca de EPSON CopyFactory

EPSON CopyFactory tiene las siguientes caracteristicas:

0

Facil funcionamiento
Permite crear una copia ampliada de alta calidad
simplemente pulsando el botén Copiar.

Funcion de impresién ampliada automatica
Realza automéaticamente una impresiéon ampliada éptima y
reconoce la posicién y tamano de la imagen original.

Funcién Recortar
Corta el drea de la imagen original que sobrepasa el papel
seleccionado.

Funcién impresion de longitud libre

Adapta la imagen original a la anchura de impresién
seleccionada manteniendo las proporciones originales sin
cortar.

Funcion Correspondencia de color

Hace coincidir automaticamente el color de laimagen original
con el de la impresién sin cambiar los ajustes de exploracion
o impresion.

Funcion Ajuste de Color
Ajusta el brillo, saturacién, contraste y equilibrio RGB de la
impresion segun las preferencias del usuario.

Funcién impresién de Mosaico

Compone e imprime automaticamente una imagen de
impresion lateral hasta donde llegue la anchura del papel al
hacer multiples copias desde el mismo original.

Funciéon Imprimir Linea de Pagina
Imprime el drea de pagina para los datos cuando se imprimen
datos de menor tamafio al soporte de impresion especificado.

Funcion de almacenamiento de datos de imagen
Guarda los datos de imagen leidos desde un escéaner en el
equipo con el formato de imagen especificado.




1  Funcién de carga de datos de imagen
Carga los datos de imagen del equipo o de un dispositivo
externo y los muestra en la ventana de vista previa.

Funcién Corte automatico
Corta el papel en el tamafio de papel especificado y afiade un
margen de rollo de papel.

Requisitos del sistema

El sistema debe cumplir los siguientes requisitos para utilizar
EPSON CopyFactory.

oS Windows® Vista x32 Edition, XP Home
Edition/Professional y 2000 Professional

Escaner Consulte el archivo Readme de la carpeta
“EPSON CopyFactory” para obtener informacion

Impresora sobre los modelos compatibles.

Interfaz Escaner: SCSI, USB, IEEE1394 o Red

Impresora: Paralelo, USB, IEEE1394 o Red

Nota:

[ Antes de utilizar EPSON CopyFactory, deberd disponer de un
esciner EPSON compatible y de una impresora conectada a su PC
y configurada correctamente. Consulte las instrucciones y
configuracion en la documentacion adjunta de su esciner e
impresora.

1 EPSON CopyFactory no se puede utilizar con la Unidad de
transparencias opcional ni con el Alimentador automdtico de
documentos. (No obstante, puede utilizar EPSON CopyFactory con
el Alimentador automdtico de documentos instalado en el esciner
colocando los originales directamente en la superficie de
documentos).

[ Los anteriores requisitos son vilidos en septiembre de 2007. En el
archivo Readme de la carpeta “EPSON CopyFactory” encontrard
la informacién mds reciente acerca de los requisitos del sistema.




Instalacion del software

Nota:
Inicie la sesion como administrador para instalar/desinstalar el software.
El software sélo puede ejecutarse si inicia la sesién como administrador.

1. Hagadobleclicenelicono BV Setup.exedela carpeta EPSON
CopyFactory.

Nota para los usuarios de Windows Vista:
Si aparece la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en
Continuar.

2. Aparece la pantalla de instalacién de CopyFactory. Haga clic
en Siguiente.

Configuracion EPSON CopyFactory E|

Bienvenido a InstallShield Wizard de EPSON
CopyFactory

InstallShield[R] “Wizard instalard EPSOM CopyFactory en su
equipo. Para continuar, haga clic en Siguiente.

< sids | Siguiente > | [ Cancelar




Aparece la pantalla del Acuerdo de Licencia de CopyFactory.
Seleccione Si para continuar con el siguiente paso.

Configuracion EPSON CopyFactory

Acuerdo de Licencia del
Lea el siguiente Acuerdo de Licencia del Usuario cuidadozamente.

SEIKO EPSON CORPORATION ~
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE

IMPORTANTE LEA CUIDADOSAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE
SOFTWARE. El software del producto, fuentes, tipos de letra y/o datos, incluyendo
cualquier material explicativa escrito que se acompatie (el "Software''] =dlo deberia ser
instalada o utiizado por el propietario de la licencia [“usted"] bajo las condiciones que
acuerde con SEIKD EPSOM CORPORATION ["EFSON"] en los téminos y condiciones
que se establecen mas adelante en este Contrato. Al instalar o utilizar el Software, usted o,

sAcepta todas laz condiciones del Acuerdo de Licencia del Usuario? Debe aceptar todas las
condiciones del acuerdo para continuar con la instalacin,

<hhds | 1511 | [ Ho

Si aparece la pantalla siguiente, seleccione Instalando la
version completa o Instalando la versién limitada. Si no
aparece la pantalla siguiente, vaya al paso 6.

Configuracion EPSON CopyFactory

Tipo de instalacion
Seleccione el tipo de instalacion que mejor se adapte a sus necesidades.

Por favar, seleccione el tipo de instalacidn.

(O Instalando la versidn limitada,

< flrds " §iguiente>] [ Cancelar




Si en el paso anterior seleccioné Instalando la versidon
completq, apareceréd la siguiente pantalla. Escriba el ntimero
de serie.

Configuracion EPSON CopyFactory

Nimero de Serie
Par favaor, entre su ntmero de serie.

Por favar, entre su ndmero de serie. Después pulse "Siguiente'.

Numero de SeriefS) || | - | | . | | . |

Nota:
Cuando aparezca la pantalla Seleccionar Idioma seleccione el idioma
que desee utilizar.




6. Confirme la carpeta de destino y haga clic en Siguiente.

Configuracion EPSON CopyFactory

Elegir ubicacion de destino

Seleccione la carpeta en la que el programa de instalacion instalard
loz archivos.

El programa instalard EFSOM CopyFactory en la carpeta siguiente.

Para realizar la instalacidn en esta carpeta, haga clic en Siguiente. Para hacerlo en otra
carpeta, haga clic en el botdn Examinar v seleccione otra.

Carpeta de desting

C:A\Archivos de programa

[ <Atds || Siguients > | [ Cancelar ]

7. Cuando aparezca una pantalla similar a la siguiente, haga clic
en Finalizar para completar la instalacién.

Configuracion EPSON CopyFactory

InstallShield Wizard completo

El programa de instalacidn ha finalizado la instalacion de
EPSOM CopyFactory en el equipo.

< flrds [ Finalizar Cancelar




Nota para los usuarios de la version limitada

Si seleccioné Instalando la version limitada al instalar el
software, se le pedira que escriba el ntimero de serie cada vez que
ejecute el software.

EPSON CopyFactory

Para utilizar la versidn limitada de este software, por favar seleccione "Versidn Limitada" v pulse Aceptar.
Para utilizar la versidn completa de este software, por favor seleccione "Versidn Completa® y pulse Aceptar.

O Wersidn Limitada
(& Versidn Completa

Nirero de Serie




Copia basica

En esta seccion se explica como iniciar EPSON CopyFactory y

hacer copias.

Nota:

Para configurar y utilizar el escaner y la impresora, consulte la

documentacion adjunta.

1. Encienda el escaner y la impresora, y después el PC.

2. Coloque laimagen o el documento original que desea copiar

en la superficie de documentos del escaner.
Cargue papel en la impresora.

Para Windows Vista:

Haga clic en Inicio, seleccione Todos |0s programas, haga
clic en la carpeta EPSON CopyFactory y, a continuacion,
haga clic en el icono EPSON CopyFactory.

Para Windows XP y 2000:

Haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, EPSON
CopyFactory y, a continuacién, haga clic en el icono EPSON
CopyFactory.

[ EPSON Imaging Warkshop

g £t e [ EPSON CopyFartory B Desinstalar

‘j et ) EPSON PRINT Image Framer . H(]gd

L EPSON ColorBiase [) Léame clic en
[ EPSON Sean Manual de Ususrio

Todos los programas | | ISR EIE o LT

I| Cerrar sesion i | Apagar equipo

72 Inicio
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5. Aparecerd la siguiente pantalla. Cambie los ajustes basicos
seglin sea necesario. Para mas informacion, consulte “Ajustes
de copia” de la pagina 12.

Original Configuracién
© et O [& Revista TamaFo dal Margen
Auto Document Enhancement Imm

Origen de papel Borvezpondenia
et
[ [Rollode Papel c4dpuigy v r‘g::,!:\g',g'a

Tamaito Impresion utomitica

Activad
7] | super a0 vertical v vacg

Tipo de Papel

| 7] |singleweight Matte Paper
Corte automético

Recortar Activado

O [@ Activado @ [B] Desactivado

yegos s A'usm
Ol (3)»

Wedio

=
Mis Ajustes ol
Copiar  Cancelar

/o olt.olnes @
Selecelin de Areas
@ Abrir archivo = “'”'”a"”é) ‘& (G ‘

- Vcan:e\av Exportar archvo™—

Prevs  Manual

Para cargar y obtener la vista previa de una imagen que haya
guardado, haga clic en el botén & Abrir archivo y busque la
imagen.

Nota:

Si la imagen o el documento original son gruesos o tienen grandes
zonas en blanco, EPSON CopyFactory no podrd detectar
automdticamente el drea de copia con precision.

En este caso, haga clic en el botén @ Previo para redimensionar
manualmente el drea de la copia.

6. Haga clic en el botén D Copiar.

Durante la copia, se visualiza el estado de los procesos de
copia en la parte superior de esta pantalla. Si desea detener la
copia, haga clic en el botén & Cancelar.
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Al guardar unaimagen leida desde un escaner o unaimagen cuya
vista previa se esta mostrando, haga clic en el botén ® Exportar
archivo y seleccione un formato de archivo.

Una vez finalizada la copia, haga clic en el botén de cierre (] para
cerrar EPSON CopyFactory.

Nota:

No puede utilizar EPSON CopyFactory para volver a editar los ajustes
Texto Overlay o Ajuste de Color que ya se han guardado.

Ajustes de copia

En esta seccion explicaremos los ajustes de copia de EPSON
CopyFactory.

CopyFactory

>

Original Configuracion

@ @Fot0 O [& Revista Tamafio del Margen

HAuto Dosumert Enhancement 3mm

Origen de papel Corraspondanc
da coidr

[ [Rollo de Papel ¢44puig v f"ﬂﬂ'ﬂbﬂa

p . e i T
Tamaiio Impresion inelinazian

7] [super a0 vertical - Acthazg

Rasalucidn

Tipo de Papel

[] [smmeweistt wate Paper v
Corte automitica

Recortar Activado

© [ Activado ® [B] Desactivado
[0 o ssonineo pra (5R)usees

Was Ajustes

Wedio

Copiar Cancelar

"No. of Copies.
Selessign de freac, B I >
@ Abrirarchivo - -« AU ma“aé % i “
s w ’Cance\av

Exportar arcivo

Frevm
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Boton Ajustes

Si hace clic en el botén Ajustes, aparecerd la pantalla
Configuracién Ajustes.

Criginal Configuracién
® |!| Foto O |E| Revista Tamafic del Margen |
#Auto Document Enhancement 3mm
Origen de papel Correspondencis
lar
= Ninguno
[ Rollo ge Papel (4apuigy v Fiange.
Tamaiio Impresion s
= Activado
@ Super AD Vertical v|
Rresolucidn
Tipo de Papel .
Medio

|] ‘Smglewelghtmane Paper v|

Corte automdtico
Recortar Activado
O [0 activado @ [H] Desactivado

[] Tamafio Automatico i mpresidn Ajustes
banner

- A
Mas Ajustes




Pantalla Configuracion Ajustes

Seleccione el escaner y la impresora que desea utilizar y ajuste el
modo de impresién y la correspondencia de color.

Impresora

Tamaiio del Margen
3mm

Resolucian
Calidad

EPSON Stylus Pro 9450

O Irprimir Linea de Pagina
Corte automatico

Escaner
Conexidn local
& Conexidn parred

v Expression? 0000XL

Correccign Automatica
Inclinacian

Digital ICE

Medio Rapido

Impresora

Escaner

[

Correspondencia de color {ajuste ICM)
O Automéatico

Seleceionar el perfil ICH autoraticamente

Seleceionar el perfil ICH autormaticamente

-

@ Mingunoicon ADE) O Personalizado
Seleccionar el perfil [Ch

Seleccionar el perfil [Ch

@ sy

|

La siguiente tabla explica las funciones de esta pantalla.

Impresora Seleccione la impresora que desea ufilizar.
Tamano del Ajuste el valor minimo de margen en la impresion.
margen Puede escoger desde 3 hasta 15.

Si el controlador de suimpresora no admite gjustes
de margen, aparecerdn como alfernativas en la
lista “SinMargenes”, *1 Corte” y “2 Cortes”. Eneste
Caso no tiene que hacer gjustes de margen en el
panel de control de la impresora.

Imprimir Linea de
Pagina

Seleccione esta casilla de verificaciéon para
imprimir la linea que muestra el area de
informacién impresa. Esta casilla de verificacion
aparecerd oscurecida si la impresora no
soporta la funcidn Imprimir Linea de Pagina.

Corte automatico

Seleccione si desea o no anadir directamente
un margen de rollo de papel una vez se han
imprimido los datos. Corte automatico se
configura automaticamente al seleccionar "1
Corte” 0 "2 Cortes” como el gjuste de margen.
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Escaner

Seleccione una conexién local o una conexidén

por red y seleccione el escdner que desea utilizar.

Correccion
Automatica
inclinacién

Seleccione esta casilla de verificacion para
corregir la inclinacién de la imagen original
cuando seleccione Automatica.

Para obtener informacién adicional acerca de
Automadtica, consulte “Botones Previo y
Cancelar” de la pagina 25.

Digital ICE

Esta casilla de verificacion se encuentra disponible
siempre que el modelo seleccionado para el
escdner esté equipado con Digital ICE.
Seleccione esta casilla de verificacion para
eliminar el polvo o grietas de la pelicula en color o
diapositivas. Tenga en cuenta que la exploracion
puede tardar mas al utilizar Digital ICE. Consulte la
documentacién que se facilita con el escdner
para obtener las especificaciones de Digital ICE.

Resolucion

Seleccione el tipo de Calidad para obtener la
resolucion y velocidad de impresidn deseada.

Correspondencia
de color
(Ajuste ICM)

Automadtico: utiliza un Archivo especifico de
Correspondencia de Color (Perfil ICC)
construido automaticamente para el tipo de
soporte de impresion.

Ninguno (con ADE): utiliza siempre el perfil
estandar ICC. Si estd seleccionada en la
ventana principal la casilla de verificacion de
Mejora Automatica de Documento (ADE), se
seleccionard automaticamente este elemento.

Personalizado: utiliza siempre el Perfil ICC
concreto con independencia del tipo de
soporte de impresion seleccionado.

Seleccionarel perfil
ICM
automdaticamente

Esta casilla de verificacion sélo se activa cuando
estd seleccionado Personalizado para la
Correspondencia de Color (Ajuste ICM). Haga
clic en esta casilla de verificacidn para permitir
que el software seleccione automaticamente un
perfil ICC adecuado para el tipo de soporte de
impresion. En caso contrario puede dejar sin
marcar la casilla de verificacién y hacer clic en
el botdn Seleccionar el perfil ICM para
seleccionar el perfil ICC que desee usar.

(B) Seleccionar el

Haga clic en este botdn para seleccionar el

perfil ICM archivo de Correspondencia de Color (Perfil ICC).

Aceptar Haga clic en este botén para guardar los ajustes
y cerrar la pantalla Configuracion Ajustes.

(%) cancelar Haga clic en este botén para cancelar los cjustes

y cerrar la pantalla Configuracién Ajustes.
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Tipo de documento original y funcion Mejora
Aufomatica de Documento

Consulte las siguientes explicaciones para seleccionar un método
de exploracion.

Original Caonfiguracion
@ |[E|Fote O | Revista Tamafio del Margen
Auto Documert Enhancement 3mm
COrigen de papel Correspondencia
L - - e color
= Ninguno
[ |Rollo de Papel (#4puig.) v e
i Correccidn Automatica
Tamaiio Impresién Inclinaolén
7 " 1 Activado
E’I Super Al Vertical w| 4

Rasalucién
Tipo de Papel :
ol 2 Medio
IJ Singleweight Matte Paper I

Carte automatico
Recontar

0] @ Activado & @ Desactivado
[ Tamafio Adtematice i mpresicn 24 |Ajustes

banner

Activado

Mas Aj‘ustes J
Botén y casilla Descripcién
de verificacion
Foto Seleccione este botdn para copiar la fotografia.
Revista Seleccione este botdn para copiar el documento
como un catdlogo o una revista.
Mejora Seleccione esta casilla de verificacién pararealzar
Auftomdtica de el contraste de la imagen original.
Documento
Nota:

Si selecciona Revista, EPSON CopyFactory activa la funcion de
destramado para reducir los patrones moiré. De modo que es posible
que se reduzca ligeramente la nitidez de la imagen explorada.
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Origen de papel

Seleccione un origen de papel disponible con su impresora. La
lista de origen de papel incluye fuentes que se pueden usar por
la impresora seleccionada pulsando el botén Ajustes.

Criginal Configuracién
® |i| Foto O |E| Revista Tamafio del Margen
Auto Document Enhancement 3mm
miqen de papel Correspondencia
gz calor
— Ninguno
\U [Rollo de Papel (44pulgy v Ningune
Tamaiio Impresion fEarcoiin Aliohaticy
z Activado
| super a0 vertica) v
Resclucidn

Tipo de Papel

L Medio
L] ‘SingleweightMaﬁe Paper v|

Corte automdtico
Recortar

O Activado & Desactivado
[ Tamafio futomatico i mpresidn Ajustes
barner

A
Mas Ajustes

Activado

17



Tamano de impresion

Seleccione un tamafio de impresion. La lista de tamafio de
impresion incluye tamafios que pueden utilizarse por la
impresora seleccionada pulsando el botén Ajustes, y que
coinciden con las especificaciones para el origen de papel

seleccionado.
Original Canfiguracion
® |E| Fote O |§| Revista Tamafio del Margen
fuito Document Enhancemert 3mm
COrigen de papel Correspondencia
. de color i
= | Rolla de Papel (44pulg ) ~| Ningue:
/ Tamaiio Impresion Comscolon Altonatcs
Activado
[ | super a0 vertical v
N =
Rasolucian
Tipo de Papel 2
o WMedio
.l ‘SmglewelghtMaﬂe Faper v|
Corte automatico
Recortar Activado
O [O) Activado @ [B] Desactivado
Tamafio Automat] : Ajust
O Tamafio Autamética impresidn justes
e e
as Ajustes J
Nota:

O Segqiin la combinacion de origen de papel y tamaiio de impresion,
el niimero de copias mostradas en la pantalla es el doble, el triple
o el cuddruple del niimero de imdgenes de composicion.
Por ejemplo, si seleccioné “A3 Portrait x 3” en la lista de
tamario de impresion, el niimero de copias cambiaa “3,6,9...".

1 La seleccion del tamaiio de papel depende del modelo de
impresora. Para seleccionar una impresora, haga clic en el botén
Ajustes.

d  EPSON CopyFactory define automdticamente los ajustes de
impresion. Sin embargo, puede cambiar el ajuste
Activado/Desactivado para Corte automdtico y Acelerador de
impresion en alta calidad desde el controlador de la impresora.

18



Tipo de papel

Seleccione el tipo de papel cargado en la impresora.

Recortar y funcién Tamano Automatico

Original
® El Foto O || Revista
#uto Document Enhancemert

Crigen de papel

£ | Rolla de Papel (44puig) |

Tamaiio Impresién

@ ‘SuperAD Verical v|

Gpn de Papel

Configuracion
Tamaflo del Margen

3mm

Corespondancia
de color

Ninguno.

Correccion Automatica
inclinacidn

Activado

{con ADE}

Recortar
O [0 activado @ [B] Desactivado

[ Tamafic Automdtico i mpresidn
banner

Frasolucion
a2 Medlio
.l ‘Smglewelghtmane Paper v|
\ Corte automatico

Activado

f-‘Ajusles

- A
Mas Ajustes

impresion Banner

Consulte las siguientes explicaciones para seleccionar un ajuste

de corte.

Original
® |i| Foto O || Revista
#uto Document Enhancemert

Origen de papel

£ Rolla de Papel (44puiy |

Tamaiio Impresién

@ ‘SuperAD Vertical v|

Tipo de Papel

D ‘Smglewelghtmane Paper v|

Configuracion
Tamaflo del Margen

3mm

Correspondenaia

Ninguno.
{con ADE}

Correccidn Automdtica
inclinacidn

Activado

Resolucidn

Medio

/ﬁ:onal
O [ activado @ (0] Desactivado

\ [] Tamafio Autamstico i mpresidn

banner

Corte automdtico

Activado

f-‘AjusIes

- A
Mas Ajustes
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Botdn y casilla Descripcion

de verificacion

Activado Seleccione este botdn para cortar
automdaticamente el drea de la imagen original
que sobrepasa el papel seleccionado.

Desactivado Seleccione este botdn para ajustar la imagen
original al papel seleccionado sin cortar.

Tamano Seleccione esta casilla de verificacién para ajustar

automdtico la imagen original a la anchura del papel

impresion seleccionado, cambiando la direccidn de la

Banner imagen si fuera necesario.
Puede utilizar esta funcién si la direccion de
impresidn es vertical y la funcién de corte estd en
Desactivado.

Nota:

Al utilizar la funcion Tamano Automdatico impresion
banner, la longitud madxima de impresion es 2,3 m.

Sila imagen es mayor que el tamario del papel, se reducird el tamafio
de la imagen para que se ajuste al tamario del papel y el valor de
margen del papel de las dos caras serd mayor que el valor de ajuste.

Boton No. de copias

Haga clic en el botén A o ¥ para seleccionar el niimero de copias,

de1a99.

_MNo. of Copies

01!
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Boton Mas Ajustes

Si hace clic en el botén Mds Ajustes, podra ajustar Texto Overlay

y Ajuste de Color.

Pantalla Funcién Texto Overlay

Si hace clic en el boton M&s Ajustes, aparecerd la pantalla Funcion
Texto Overlay. Puede escribir caracteres y visualizarlos en la

imagen utilizando esta pantalla.

Texto Overlay

Texto Overlay

Rotar 80 grados

Activar overlay
1 z 3

|'A | Fuente

Color de Fondo
[ Minguno
T Posicion

| —:—| Borrar

@ Ajuste de Color

[I Archivo

| —

Huorizontal | 0.0
“ertical | 0.0

v
Cerrar Mas Ajustes ‘

La siguiente tabla explica las funciones de esta pantalla.

Texto Haga clic en este botdn para visualizar la
Overlay pantalla Texto Overlay.

(2 ) Ajuste de Haga clic en este botdn para visualizar la
Color pantalla Ajuste de Color.

(&) Rotar 90 grados

Haga clic en este botén para girar laimagen 90
grados en el area de vista previa.

(@) Archivo Haga clic en este botdn para visualizar la
pantalla Operacidn Archivo.
Activar overlay Seleccione esta casilla de verificacion para

visualizar el texto en la ventana de vista previa.
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Ficha (1-6)

Seleccione de 1 a 6 para seleccionar la posicion
de composicidn de texto. Puede mover
libremente el texto escrito, sujetando el objeto
haciendo clic con el botén izquierdo en la
ventana de vista previa.

(&) Fuente Haga clic en este botdén para seleccionar el
estilo de fuente.

(Color de fondo) Haga clic en este botdn para visualizar el cuadro
de didlogo Seleccién de color.

Ninguno Seleccione esta casilla de verificaciéon para ajustar
el fondo de transparencia de la capa de texto.

Horizontal Especifique la posicién horizontal del drea de
texto altamano de impresidon segln porcentaije.

Vertical Especifique la posicion vertical del drea de texto

al tamarfo de impresidén segun porcentaje.

(Areaintroduccion
de texto)

Entrada de caracteres para cada cuadro de
texto.

E‘ Refrescar

Haga clic en este botén para reflejar los datos de

tfexto mas recientes en la ventana de vista previa.

() Borrar

Haga clic en este botén para borrar caracteres
en la zona de enfrada de texto.
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Pantalla Operacion Archivo

Si hace clic en el botén Archivo de la pantalla Funcién Texto
Overlay, aparecerd la pantalla Operacion Archivo. Desde ella
puede abrir, guardar y borrar datos del Archivo de texto.

PR ]

[

Nombre Archive

[E] Guardar Borrar

@ Cancelar

La siguiente tabla explica las funciones de esta pantalla.

(Lista de archivos
de Texto)

Puede confirmar todos los nomibres de archivo
registrados con el botén Guardar.

Nombre Archivo

Puede confirmar un nombre de archivo
seleccionado en la lista de datos Archivos de
Texto, o escribir directamente un nombre de
archivo.

@) Abrir Haga clic en este botdn para abrir datos del
archivo de Texto.

(&) Guardar Haga clic en este botén para guardar datos del
archivo de Texto.

(@) Borrar Haga clic en este botén para eliminar datos del
archivo de Texto.

(%) Cancelar Haga clic en este botdn para cerrar esta
pantalla.

Cerrar Haga clic en este botén de la parte superior

derecha para cerrar esta pantalla.
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Pantalla Ajuste de Color

Si hace clic en el boton Ajuste de Color de la pantalla Funcién

Texto Overlay, aparecera la pantalla Ajuste de Color. Ajuste el
parametro de color de la imagen utilizando la barra deslizante

Texto Overlay Ajuste de Color

Ajuste de Color

Auto Document Enhancerment

Rojo n—
Vel e I | O
AZUI [o

rillo mE— ] [0
Saturacion EE— — | 0
Contraste MESSSSSNSSESEASAEIIE | )

v
Cerrar Mas Ajustes J

Rojo Mueva la barra deslizante para ajustar la
cantidad de rojo.

Verde Mueva la barra deslizante para ajustar la
cantidad de verde.

Azul Mueva la barra deslizante para gjustar la
cantidad de azul.

Brillo Mueva la barra deslizante para ajustar el brillo.

Saturacion Mueva la barra deslizante para ajustar la
saturacion.

Contraste Mueva la barra deslizante para ajustar el
contraste.
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Botones Previo y Cancelar

Antes de hacer clic en el botén Previo para explorar el original y
visualizarlo en la ventana Vista Previa del Area de Impresién,
seleccione el botén de opcién Manual o Automdtica. En la
ventana Previo podrd confirmar el drea de copia y la orientacién
de la imagen.

Si desea borrar la imagen en la ventana de vista previa, haga clic
en el boton Cancelar.

Seleccion de Area y
b Automanca w |
o &
Manual Cancelar

Previo

Automdtica Seleccione este botdn para reconocer
automdaticamente eltamanoy lainclinacién del
documento en la superficie del escdner.

Manual Seleccione este botdn para especificar el drea
de copiaenlaventanade vista previa utilizando
el ratén.

Nota:

Las siguientes funciones se desactivan si selecciona el botén Manual.

1 Recortar:
Aungque seleccione ACtivado para la funcién Recortar, EPSON
CopyFactory no cortard la imagen.

d  Correccion de la inclinacion:
EPSON CopyFactory no corrige automdticamente las imdgenes
inclinadas al hacer una copia.
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