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关于 EPSON CopyFactory

EPSON CopyFactory 具有以下功能：

❏ 简易操作
您可通过简单地单击复制按钮来进行高质量扩展复印。 

❏ 自动扩展打印功能
自动执行可选扩展打印并识别原始图像的位置和尺寸。

❏ 裁剪功能
将超出所选打印纸尺寸的原始图像进行裁剪。

❏ 任意长度打印功能
当使用无裁剪且保持原始图像的纵横比时，使原始图像尺寸
适合选中的打印宽度。

❏ 色彩匹配功能
使原始图像的色彩自动匹配打印输出而不更改扫描或打印设
置。

❏ 色彩调整功能
调整打印输出的亮度、饱和度、对比度和 RGB 平衡以符合用
户的需要。

❏ 平铺打印功能
当对同一原始文稿进行多份复印时，打印机自动根据打印纸
的宽度放置并打印图像。

❏ 打印页面边框功能
当打印数据所需的打印尺寸小于指定打印纸的尺寸时，打印
出实际数据页面区域。

❏ 保存图像数据功能
将由扫描仪读取的图像数据以指定图像格式保存到计算机
中。

❏ 加载图像数据功能
从计算机或外部设备加载图像数据，并在预览窗口中显示。
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❏ 自动切纸功能
将打印纸裁剪为指定的打印纸尺寸，并增加卷筒纸边距。

系统要求

您的系统必须符合下列要求以使用 EPSON CopyFactory。

注意：
❏ 在使用 EPSON CopyFactory 之前，您必须有支持 EPSON 扫描

仪和打印机连接的计算机并且进行了正确设置。有关设置的
说明，请参见打印机和扫描仪随机携带的文档。

❏ EPSON CopyFactory 不能使用选件透扫适配器或自动文稿送纸
器。（如果扫描仪连接有自动文稿送纸器，若想使用 EPSON 
CopyFactory，必须将原始文稿直接放置在文稿台上。）

❏ 上述要求 2007 年 9 月前有效。有关最新系统配置要求的信
息，请参见“EPSON CopyFactory”文件夹中的 Readme 文
件。

安装软件

注意：
以管理员身份登录安装 / 卸载软件。
必须以管理员身份登录才能运行该软件。

操作系统 Windows® Vista x32 Edition, XP Home 
Edition/Professional, 和 2000 Professional

扫描仪 对于支持的模式，请阅读 “EPSON CopyFactory”文件
夹中的 Readme 文件。 

打印机

接口 扫描仪： SCSI，USB，IEEE1394，或网络
打印机：并行 , USB, IEEE1394, 或网络
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1. 双击 EPSON CopyFactory 文件夹中的  Setup.exe 图标。

Windows Vista 用户须知：
显示用户帐户控制屏幕时，单击继续。

2. 将出现 CopyFactory 设置屏幕。单击下一步。
5



3. 将出现许可协议屏幕。 请单击是进入下一步。

4. 若出现下面屏幕，可选择安装完整版或安装测试版。如果下
面屏幕没有出现，转至第 6 步。
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5. 如果在上一步您选择安装完整版，将出现下面屏幕。请输入
序列号。

注意：
当语言选择屏幕出现，选择您要使用的语言。
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6. 确认目的地文件夹，并单击下一步。

7. 当类似下面的屏幕出现，单击完成可完成安装。
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测试版本用户须知

如果在安装软件时您选择安装测试版，每一次执行此软件时，会
提示您输入序列号。
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基本复印

本节描述如何启动 EPSON CopyFactory 并进行复印。

注意：
要设置并使用您的扫描仪和打印机，请参见随机携带的文档。

1. 打开扫描仪和打印机，然后打开计算机。

2. 将您想要复印的原始图像或文稿放置在扫描仪的文稿台上。

3. 在打印机中装入打印纸。

4. 对于 Windows Vista：
单击开始，指向所有程序，单击 EPSON CopyFactory 文件夹，
然后单击 EPSON CopyFactory 图标。

对于 Windows XP 和 2000：
单击开始，指向所有程序、EPSON CopyFactory，然后单击 
EPSON CopyFactory 图标。

单击
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5. 下面屏幕出现。按需要更改基本设置。有关详细信息，请参
见第 12 页的 “复印设置”。

要加载和预览已保存图像，请单击  打开文件按钮并浏览
图像。

注意：
如果原始图像或文稿很厚或有大片空白区域，EPSON 
CopyFactory 将不能自动地正确检测复印区域。
如果出现此问题，请单击  预览按钮可手动调整复印区域
的大小。

6. 单击  复制按钮。

复印时，复印过程的状态将显示在屏幕的顶部。如果您想要
停止复印，请单击  取消按钮。

如果要保存从扫描仪读取的图像或正在预览的图像，请单击  
输出文件按钮并选择文件格式。

完成复印之后，请单击  关闭按钮关闭 EPSON CopyFactory。
11



注意：
不能使用 EPSON CopyFactory 重新编辑已保存的文字标注或色彩
调整设置。

复印设置

本节描述 EPSON CopyFactory 的复印设置。
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设置按钮

当您单击设置按钮，配置设置屏幕出现。

配置设置屏幕

选择您想要使用的扫描仪和打印机，设置打印方式或色彩匹配。
13



以下表格描述了此屏幕中的各项功能。

打印机 选择您想要使用的打印机。

边距尺寸 设置打印的最小边距值。 您可选择 3 至 15。

如果打印机驱动程序支持无边距设置，列表中会出
现“无边距”、“精度裁纸”和“双精度裁纸”选
项。在这种情况下，无需在打印机控制面板上对边
距进行设置。

打印边框 选择此复选框可打印边框来指明打印的数据区域的
范围。如果此打印机不支持打印边框功能，此复选
框是灰的。

自动切纸 选择打印数据后是否直接增加卷筒纸边距。 选择
“精度裁纸”或 “双精度裁纸”作为边距设置时，
会自动设置自动切纸。

扫描仪 选择本地连接或网络连接，并选择要使用的扫描仪。

自动歪斜修正 当您选择自动时，选择此复选框可校正原始图像的
偏斜。
如果您不确定是否应该选择自动，请参阅第 23 页的
“预览和取消按钮”以了解详细信息。

Digital ICE 当此型号选择了扫描仪，并配备有 Digital ICE 时，
此复选框便会亮起。
选择此复选框可去除胶片或幻灯片上的灰尘或划痕。
注意使用 Digital ICE 扫描时会花费较长的时间。有
关 Digital ICE 的规格参见扫描仪附带的文档。

质量 选择质量类型可得到期望的打印分辨率和打印速度。

色彩匹配
（ICM 设置）

自动：自动地创建符合介质类型的特殊的色彩匹配
文件 （ICC 配置文件）

无（使用 ADE）：总是使用标准 ICC 配置。如果在
主窗口中选择自动文稿增强复选框，将自动地选择
此项目。

自定义：总是选择特殊的 ICC 配置文件而与选择的
介质类型无关。

自动选择 ICC 配置文
件

当色彩匹配 （ICM 设置）选择为自定义时，此复选
框可用。单击此复选框可允许软件自动地选择符合
介质类型的 ICC 配置文件。否则，您可清除此复选
框，并单击选择 ICC 配置文件按钮来选择您想要使
用的 ICC 配置文件。

 选择 ICC 配置文
件按钮

单击此按钮可选择色彩匹配文件 （ICC 配置文件）。

 确定 当您保存设置和关闭配置设置屏幕时，单击此按钮。

 取消 当您取消设置和关闭配置设置屏幕时，单击此按钮。
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原始文稿类型和自动文稿增强功能

按下面描述选择扫描方式。

注意：
如果您选择出版物，EPSON CopyFactory 将启用去网纹功能以
减少波纹图案。因此扫描图像的清晰度可能会稍微降低。

单选按钮和复选框 说明

图片 选择此单选按钮可复印您的照片。

出版物 选择此单选按钮可复印您的文稿，例如目录或杂志。

Auto Document 
Enhancement

选择此复选框可增强原始图像的对比度。
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纸张来源

选择打印机的可用纸张来源。 通过按下设置按钮可在包含有打印
机可使用的纸张来源列表中选择来源。

打印尺寸

选择输出打印纸尺寸。 通过按下设置按钮可在包含有打印机可使
用的输出打印纸尺寸列表中选择纸张来源。
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注意：
❏ 取决于打印纸来源和打印尺寸的组合，在屏幕上显示的复

印份数可以是版面图像数目的两倍、三倍或四倍。
例如：如果在打印尺寸列表中您选择“A3 纵向 × 3”，复
印份数会更改为“3, 6, 9…”。

❏ 打印纸尺寸的选择取决于打印机的型号。要选择打印机，
单击设置按钮。

❏ EPSON CopyFactory 自动进行打印设置。但是，自动切纸
的开 / 关设置和照片打印加速器可以在打印机驱动程序中
进行更改。

介质类型

选择在打印机中装入的介质类型。
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裁剪和自动调整打印横幅尺寸功能

请按下面描述来选择裁剪设置。

单选按钮和复选框 说明

开 选择此单选按钮可自动裁剪超出所选打印纸的原始图
像。

关 选择此单选按钮可将原始图像按所选打印纸进行设置而
不对图像进行裁剪。

自动调整打印横幅
尺寸

选择此复选框可调整原始图像使它充满所选打印纸的宽
度，并按需要更改图像方向。
当打印方向设置为纵向并且裁剪功能设置为关时，您可
使用此功能。
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注意：
当使用自动尺寸横幅打印功能时，最大打印长度为 2.3 米。
如果图像超出打印纸尺寸，图像的尺寸将减小以适合打印纸
尺寸，且打印纸两边的边距值将比设置的值要大。

份数按钮

单击 u 或 d 按钮可选择复印份数，从 1 至 99。
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打开高级设置按钮

当您单击打开高级设置按钮时，您可以设置文字标注和色彩调
整。 

文字标注功能屏幕

当您单击打开高级设置按钮时，将出现文字标注功能屏幕。您可
以在此屏幕上输入文字并将文字放置在图像上。

以下表格描述了此屏幕的各项功能。

 文字标注 单击此按钮可显示文字标注屏幕。

 色彩调整 单击此按钮可显示色彩调整屏幕。

 旋转 90 度 单击此按钮可将预览区域中的图像旋转 90 度。

 文件 单击此按钮可显示文件操作屏幕。

添加文字 选择此复选框可在预览窗口中显示文本。

选项卡 (1-6) 选择 1 到 6 以选择文本版面位置。您可以自由移动
输入的文本，并可在预览窗口中用左键单击来固定此
物体。

 字体 单击此按钮可选择字体风格。
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文件操作屏幕

当您单击文字标注功能屏幕上的文件按钮时，将出现文件操作屏
幕。使用这个屏幕您可以打开、保存和删除文本文件数据。

以下表格描述了此屏幕中的各项功能。

（背景颜色） 单击此按钮可显示色彩选择对话框。

无 选择此复选框可设置文本层透明背景。

水平 通过百分比来指定文本区域的水平位置以配合打印尺
寸。

垂直 通过百分比来指定文本区域的垂直位置以配合打印尺
寸。

（文本输入区域） 为每个文本框输入字符。

 刷新 单击此按钮可反映预览窗口的最新文本数据。

 清除 单击此按钮可清除文本输入区域中的字符。

（文本文件数据列
表）

您可以通过保存按钮来确认所有已注册的文件名称。

选择文件名： 您可以确认文本文件数据列表中选择的文件名称，或
直接输入文件名称。

 打开 单击此按钮可打开文本文件数据。
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色彩调整屏幕

当您单击文字标注功能屏幕上的色彩调整按钮时，将出现色彩调
整屏幕。使用滑动条来调整图像的色彩参数。

 保存 单击此按钮可保存文本文件数据。

 删除 单击此按钮可删除文本文件数据。

 取消 单击此按钮可关闭此屏幕。

 关闭 单击右上角的此按钮可关闭此屏幕。

红 移动滑动条可调整红色。

绿 移动滑动条可调整绿色。

蓝 移动滑动条可调整蓝色。

亮度 移动滑动条可调整亮度。

饱和度 移动滑动条可调整饱和度。

对比度 移动滑动条可调整对比度
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预览和取消按钮

在单击预览按钮扫描原始图像并在打印区预览窗口中查看它之
前，请选择手动或自动单选按钮。在预览窗口中您可以确认复印
区域和图像方向。

当您想要清除预览窗口中的图像时，请单击取消按钮。

注意：
当选择 手动按钮时，下面功能不能使用。

❏ 裁剪：
即使您将裁剪功能选择为开，EPSON CopyFactory 也不能裁剪
图像。

❏ 偏斜修正：
当进行复印时，EPSON CopyFactory 不能自动校正任何偏斜图
像。

自动 选择这个单选按钮可自动识别扫描仪文稿台上的文稿
尺寸和偏斜。

手动 选择这个单选按钮可使用鼠标在预览窗口上指定复印
区域。
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