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Informazioni su EPSON CopyFactory

EPSON CopyFactory offre le seguenti funzionalita:

0

Funzionamento semplice
Consente di creare copie di alta qualita premendo
semplicemente il pulsante Copia.

Espansione automatica della funzione di stampa

Esegue automaticamente una stampa espansa a tutto formato
ottimizzata e riconosce la posizione e le dimensioni
dell'immagine originale.

Funzione di ritaglio
Ritaglia le aree dell'immagine originale che si estendono oltre
il formato della carta selezionato.

Funzione di stampa a lunghezza variabile

Adatta I'immagine alla larghezza della carta selezionata
mantenendo il rapporto originale larghezza /lunghezza
senza ritagliare I'immagine.

Funzione di corrispondenza del colore

Fa corrispondere automaticamente il colore del documento
originale con la stampa senza cambiare le impostazioni di
scansione o di stampa.

Funzione di regolazione del colore
Regola la luminosita, la saturazione, il contrasto eilivelli RBG
dell’output di stampa in base alle preferenze dell'utente.

Funzione di stampa cumulativa

Dispone automaticamente e stampa I'immagine lateralmente
sull’intera larghezza della carta quando si eseguono copie
multiple dello stesso originale.

Funzione di stampa della linea di pagina
Stampa l’area della pagina per i dati quando si stampano dati
inferiori al formato del supporto di stampa specificato.

Funzione di salvataggio dati immagine
Salva i dati dell'immagine acquisiti da uno scanner al
computer in uso nel formato immagine specificato.




1 Funzione di caricamento dati immagine
Carica i dati dell'immagine dal computer in uso o da una
periferica esterna e li visualizza nella finestra di anteprima.

J Funzione di taglio automatico
Taglia la carta nel formato carta specificato e aggiunge un
margine per carta in rotolo.

Requisiti di sistema

Per usare EPSON CopyFactory il sistema deve soddisfare i
seguenti requisiti.

Sistema Windows® Vista x32 Edition, XP Home

operativo Edition/Professional e 2000 Professional

Scanner Perimodelli supportati, vedere il file Leggimi nella
cartella "EPSON CopyFactory”.

Stampante

Interfaccia Scanner: SCSI, USB, IEEE1394 o direte
Stampante: Parallela, USB, IEEE1394 o direte

Nota:

Q  Prima di usare EPSON CopyFactory, e necessario disporre di uno
scanner e di una stampante EPSON supportati collegati al PC e
configurati correttamente. Per istruzioni sulla configurazione, fare
riferimento alla documentazione fornita con lo scanner e la
stampante.

[ EPSON CopyFactory non puo essere usato con l'unita per supporti
trasparenti opzionale o con I'alimentatore automatico di documenti
opzionale. (Tuttavia, é possibile usare EPSON CopyFactory con
U'alimentatore automatico di documenti collegato allo scanner
appoggiando i documenti originali direttamente sul piano di
lettura.)

O Irequisiti di sistema di cui sopra sono validi fino a settembre 2007.
Per informazioni aggiornate sui requisiti di sistema, vedere il file
Leggimi nella cartella “EPSON CopyFactory”.




Installazione del software

Nota:

Accedere come amministratore per installare o disinstallare il software.
11 software puo essere lanciato solo se I'utente dispone di privilegi di
amministratore.

1. Faredoppioclicsull'icona B¥ Setup.exe nella cartellaEPSON
CopyFactory.

Nota per utenti di Windows Vista:
Se viene visualizzata la schermata Controllo dell’ account utente,
fare clic su Continua.

2. Viene visualizzata la schermata Configurazione EPSON
Copyfactory. Fare clic su Avanti.

ConfigurazioneEPSON CopyFactory. E|
InstallShield Wizard per EPS0OM CopyFactory

InstallShield(R] \izard installera EPSOM CopyFactony sul
computer. Per continuare, scegliere Avanti.

<Indigtro [} Avarti> | [ Annulla




3. Viene visualizzato il contratto di licenza d’uso. Fare clic su Si
per procedere al passaggio successivo.

ConfigurazioneEPSON CopyFactory

Licenza d'uso per utenti
Leggete attentamente la sequente Licenza d'uza per utenti finali.

SEIKO EPSON CORPORATION ~
CONTRATTO DI LICENZA D'US0 DEL SOFTwWARE =

IMPORTANTE! 5| PREGA DI LEGGERE ATTEMTAMENTE QUESTO CONTRATTO. I
prodatto software per computer, fontware, caratten e/o dati, incluso qualsiasi materiale
zenitto allegato (il "Software''] deve essere installato o utiizzato dal Licenziatario ["'Lei"')
solo dietro accettazione dei termini & delle condizioni stabiliti da SEIKD EPSON
CORPORATION ["EPSOM"] in questa Contratto. L'installazione o I'utilizzo del Software
comporta ['accettazione di tutti i termini e le condizioni stabiliti nel presente Contratto.

|

Accettate tutte le condizioni della Licenza d'uza per utenti finali? Dovete accettare tutte le
condizioni per prozeguire ['installazione.

< |ndieto [} Si

=
o

4. Seviene visualizzata la schermata che segue, scegliere se
installare la versione completa o la versione di prova. Se
la schermata non appare, andare al passaggio 6.

ConfigurazioneEPSON CopyFactory.

Tipo di installazione

Selezionare il tipo di installazione pit adatto alle proprie esigenze.

Selezionare il tipa di installazione.

O Installazione della versione di prova.

< |ndietro " Avanti > ] [ Annulla




Sesi e scelto diinstallarela versione completanel passaggio
precedente, viene visualizzata la seguente finestra. Digitare il
numero di serie.

ConfigurazioneEPSON CopyFactory.

Numero di serie
Immettere il numerao di serie.

Immettere il numero di serie. Guindi fare clic su “Avanti™.

Nurnero di serie(S) || | - | | . | | . |

Nota:
Quando viene visualizzata la finestra per la scelta della lingua,
scegliere la lingua che si desidera usare.




6. Verificare il percorso di destinazione e fare clic su Avanti.

ConfigurazioneEPSON CopyFactory

c I la

p di desti LT
Selezionare la cartella di installazione dei file. ‘ al

Guesto programma installerd EFSON CopyFactorny nella seguente cartella.

Per esequire installazions in questa cartella, scegliers Avanti. Per effettuare ['installazione
in una cartella diversa, scegliere Sfoglia e selezionare un'alra cartella.

Cartella di destinazione

C:\Programmi

[ <Indietio || Avanti> | [ Annulla ]

7. Quando viene visualizzata una finestra simile alla seguente,
fare clic su Fine per completare l'installazione.

ConfigurazioneEPSON CopyFactory.

InstallShield Wizard completata

L'inztallazione di EPSOM CopyFactory sul computer &
completa.

< |ndietro Annulla




Nota per utenti della versione di prova

Se durante l'installazione del programma si & scelto di installare
la versione di prova, viene richiesto il numero di serie ogni volta

che si avvia il programma.

EPSON CopyFactory

Fer utilizzare |a versione di prova del software, selezionae "Versione di prova" e fare clic su QK.
Per utilizzare 1a versione completa del software, selezionae "Versione completa”,
immettere il numero di serie e fare clic su Ok

O Wersione di prova

(& Versione completa

MNUmero di serie




Copia generale

In questa sezione viene spiegato come avviare EPSON
CopyFactory ed eseguire delle copie.

Nota:
Per configurare e usare lo scanner e la stampante, fare riferimento alla
relativa documentazione.

1. Accendere lo scanner e la stampante, quindi il PC.

2. Collocare il documento o I'immagine originale da copiare sul
piano di lettura dello scanner.

3. Caricare carta nella stampante.

4. Per Windows Vista:
Fare clic su start, scegliere Tutti i programmi, fare clic sulla
cartella EPSON CopyFactory e quindi fare clic sull'icona
EPSON CopyFactory.

Per Windows XP e 2000:

Fare clic su Start, scegliere Tutti i programmi, EPSON
CopyFactory, quindi fare clic sull'icona EPSON
CopyFactory.

EPSON Print CD

e =00l ERzOt Scan EPSON PRINT Image Framer

L = EPSOM Scan = =it g
b EPSCM Imaging WarkShop = ary Fare
EPSOM ColorBase [Z] Leagimi clic su

Mariale Ukente
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Viene visualizzata la seguente finestra. Modificare le
impostazioni di base a seconda delle esigenze. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento al paragrafo “Impostazioni di
copia” a pagina 12.

( Anteprima incorso == fvauisizione  >»  Elaborazione

Originale Configurazione
© @lFoto O [& pubbiicazione || pimension margm

ALto Dooument Enhianoemart 3mm

Origine carta Comrizgandenza
L

= - Nessuna
[ cartain rotoli (447 W {con ADE)

Dimensioni di stampa it
7] | super 0 verticale v

Tipo supporto

I ‘Smglsws\ghtMaﬂE Paper ~

Ritaglio

OOon @@ or

S e . Impostazione
REEE ()

ry
Apri limpestazioni avanzate
Copia  Annulla

Ho. di copie Q
@lnriﬂln SE.‘TT.?‘S'?’I”EJE;E q‘@ N B ' - ﬂ ‘
- N —

s ¥ 2 A
© anualel S Aanula Esportafile
Anteprima

Per caricare e visualizzare in anteprima un'immagine
precedentemente salvata, fare clic sul pulsante @ Apri file e
cercare I'immagine desiderata.

Nota:

Seil documento o I'immagine originale contiene grandi aree bianche
0 e troppo spesso, la funzione di rilevazione automatica dell’area da
copiare potrebbe non funzionare correttamente.

In questo caso, fare clic sul pulsante @ Anteprima per rilevare
manualmente I'area da copiare.

Fare clic sul pulsante D Copia.

Durante la copia, viene visualizzato lo stato di avanzamento
delle operazioni di copia. Se si desidera interromperela copia,
fare clic sul pulsante & Annulla.

11



Quando si salva un'immagine acquisita da uno scanner o
un'immagine in anteprima, fare clic sul pulsante & Esporta file
e selezionare un formato di file.

Al termine della copia, fare clic sul pulsante (4 di chiusura per
chiudere EPSON CopyFactory.

Nota:

Non e possibile utilizzare EPSON CopyFactory per modificare
nuovamente le impostazioni di Sovrapposizione testo e Regolazione
colore gia salvate.

Impostazioni di copia

In questa sezione vengono spiegate le impostazioni di copia di
EPSON CopyFactory.

( Anteprima incorso == Avquisizions = Elahorazions

Originale Configurazione
@ @liFoto O [l Pubblicazione ||| Dimensioni marairi
Auto Document Enhancamert 3mm
Origine carta

Clowammian v Nessuma,

Dimensioni di stampa utomatica

1| | super A0 verticale -

Tipo supporto

| 7] |singleweight Matte Paper
Ritaglio
O on @ [E orr
rarmps banner dimensioni Impostazic
0 samps mpostazione

=
Apri Impostazioni avanzate
Copia  Anmulla

%

selezions delare
Autamaticat

\;/ (
7 Manua\eé} . AnnuHa Esportafile A
Antepnma

@ Aprifile
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Pulsante Impostazione

Quando si fa clic sul pulsante Impostazione viene visualizzata la
finestra di configurazione.

Originale Configurazione

© (@ Fote O [&| pubblicazione || Dimensicni margini

#Auto Document Enhancement 3mm
COrigine carta Corrispondenza
colore
— i e Nessuna
= ‘Cana in rotali (44" v| Nessuna,

Correzione automatics

Dimensioni di stampa e

ON
@ ‘SuperAD Verticale v|
Qualitd
Tipo supporto !
s Media
|_] ‘Smglewelghtmane Paper v|
Taglio sutomatico
Ritaglio ON

O0on @[ ok J
Stampa banner dimensioni mpostazione
D al.llorﬁaliche I .

A
Apri Impostazioni avanzate
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Finestra di configurazione

Selezionare lo scanner e la stampante che si desidera usare e
impostare la modalita di stampa e la corrispondenza del colore.

Stampante
Dimensioni mar gini

amm

Qualita
Migliore

EPSON Giylus Pro 9450

[] Stampa linea di pagina
Taglio autormatico

Scanner

3 Connessione [oeale

(® Connessiane di rete

~ Expressiont 0000XL

| Correzione automatica
inclinazione

Digital ICE

Media Veloce

Stampante

Scanner

Corrispondenza colore (impostazione 1CM)
O Automatica

Seleziona autornaticamente profilo GG

Seleziona automaticamente profila ICC

(5 Jox

-

(@ Messunaicon ADE) (O Personalizzata
Seleziona profilo ICC

Seleziona profilo ICC

@ Annulla

=]

Le funzioni della finestra sono descritte nella seguente tabella.

Stampante

Selezionare la stampante che si desidera usare.

Dimensioni margini

Impostare il valore minimo del margine distampa.
E possibile scegliere fra 3 e 15.

Se il driver della stampante supporta la stampa
senza margini, “Nessun margine”, “Taglio singolo”
e “Taglio doppio” verranno visualizzati
nell’elenco come alternative. In questo caso, non
sard necessario impostare i margini di stampa nel
pannello di controllo della stampante.

Stampa linea di
pagina

Selezionare questa casella di controllo per
consentire la stampa della linea che evidenzia
I’area di stampa. Tale casella di controllo non
sard selezionabile se la stampante non supporta
la funzione di stampa della linea di pagina.

Taglio automatico

Selezionare se aggiungere 0 meno un margine
per carta in rotolo direttamente dopo i dati
stampati. Taglio automatico viene
automaticamente impostato quando si
seleziona “Taglio singolo” o “Taglio doppio”
come impostazione del margine.

14




Scanner

Selezionare un connessione locale o una
connessione di rete e quindi selezionare lo
scanner da utilizzare.

Correzione
qu’rpmq’rico
inclinazione

Selezionare questa casella di controllo per
correggere l'inclinazione dell'immagine
originale quando si seleziona Automatica.
Se si hanno dei dubbi sull'uso della funzione
Automatica, vedere “Pulsanti Anteprima e
Annulla” a pagina 25 per informazioni
deftagliate.

Digital ICE

Questa casella di controllo risulta disponibile
quando il modello di scanner selezionato &
dotato di tecnologia Digital ICE.

Selezionare questa casella di controllo per
rimuovere segni di polvere o graffidalle pellicole
o dalle diapositive a colori. Tenere presente che
la scansione richiede un tempo maggiore con
Digital ICE. Per le specifiche Digital ICE, vedere
la documentazione fornita con lo scanner.

Qualitd

Selezionare il tipo di qualitd per ottenere la
risoluzione e la velocitd di stampa desiderate.

Corrispondenza
colori
(Impostazioni ICM)

Automatica: utilizza automaticamente un file di
corrispondenza colore specifico (profilo ICC)
studiato per il tipo di supporto.

Nessuna (con ADE): utilizza sempre il profilo
standard ICC. Se si seleziona la casella di
controllo Auto Document Enhanced
(Miglioramento automatico documento) nella
finestra principale, questa opzione verrd
selezionata automaticamente.

Personalizzata: utilizza sempre un particolare
profilo ICC indipendentemente dal supporto
usato.

Seleziona
automaticamente
profilo ICC

Questa casella di controllo & selezionabile solo
quando si & scelto Custom in ICM setting. Fare

clic suquesta casella dicontrollo perpermettere
al programma di selezionare automaticamente
un profilo ICC adatto al supporto. Altrimenti, &

possibile deselezionare la casella e fare clic sul
pulsante Seleziona profilo ICC per selezionare il
profilo ICC che si desidera usare.

B8] Pulsante
Seleziona profilo ICC

Fare clic su questo pulsante per selezionare il file
di corrispondenza colore (profilo ICC).

CooK

Fare clic su questo pulsante per salvare le
impostazioni e uscire dalla finestra di
configurazione.

(%) Annulla

Fare clic su questo pulsante per uscire dalla
finestra di configurazione senza salvare le
impostazioni.
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Tipo di originale e funzione Aufo Document
Enhancement (Miglioramento automatico
documento)

Fare riferimento alle seguenti spiegazioni per selezionare la
modalita di scansione.

Originale Configurazione

© |&|rote O & Pubblicazione || Gimensioni margini

Auto Document Enhancement el
COrigine carta Corrispondenza
colore
) i w Nessuna
A
(] | carta in rotoli (447 (eon ADE)
= A Correzione automatios
Dimensioni di stampa it S0
e - ON
E‘E Super Al Verticale v
Gualits
Tipo supporto 5
Media

.\E Singleweight Matte Faper w

Taglio automatica

Ritaglio ON
O0on @[ ok
Stampa banner dimensioni Impostazione
A (8] mpostaz

A
Apri Impostazioni avanzate |

Pulsante di Descrizione

opzione o

casella di

controllo

Foto Selezionare questo pulsante di opzione se il

documento originale € una fotografia.

Pubblicazione Selezionare questo pulsante di opzione se il
documento originale & composto principalmente
da testo, come un catalogo o una rivista.

Auto Document Selezionare questa casella di controllo per
Enhancement aumentare il contfrasto dell'immagine originale.
(Miglioramento
automatico del
documento)
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Nota:

Se si seleziona Pubblicazione, EPSON CopyFactory attiva la
funzione di deretinatura per ridurre I'effetto moiré. Tuttavia, la
nitidezza dell’ immagine potrebbe risultare leggermente inferiore.

Origine carta

Selezionare un’origine della carta disponibile per la stampante in
uso. L’elenco Origine carta contiene tipi di carta che possono
essere usati dalla stampante selezionata facendo clic sul pulsante

Originale Configurazione
® |§| Foto (@ |§| Pubblicazione Dimensioni m=rgini
Auto Documert Enhancement Jmm
ﬁhigine carta Corrisponderza
colore
— e Nessuna
\U ‘Carta in rotali (44" v| A 11N
Dimensioni di stampa oaione s, tomstizg
ON
[ | Super a0 verticale v

Gualits
Tipo supporto

e Media
|j ‘SingleweightMane Paper v|

Taglio automatico

Ritaglio
OOon @@ o

[ stampa banner dimensioni Impostazione
automstiche

A
ApriImpostazioni avanzate

ON
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Dimensioni di stampa

Selezionare un formato di stampa. L’elenco dei formati di stampa
include formati che possono essere utilizzati dalla stampante
selezionata facendo clic sul pulsante Impostazione e che
corrispondono alle specifiche dell’origine carta selezionata.

Originale Configurazione

@ [BlFoto O [& Pubblicazione | | bimensioni maraini

#uto Document Enhancement 3mm
Origine carta Corrispondenza
colore
— i (44" Nessuna
U ‘Cada in rotoli (44" v| {con ADE)

/ Dimensioni di stampa aruszions s.omaicy
ON
@ ‘SuperAD Verticale v|

Qualitd

Tipo supporto }
Media

D ‘SmglewelghtMaﬂe Paper v|

Taglio sutomatico
Ritaglio ON

O[d on @ [E] oFF

[] stampa banner dimensioni Impostazione
automatiche

s
Aprilmpostazioni avanzate J

Nota:

A seconda della combinazione di impostazioni di Origine carta
e Dimensioni di stampa, il numero di copie visualizzato sulla
schermata viene raddoppiato, triplicato o quadruplicato rispetto
al numero delle immagini di layout.

Ad esempio, se si seleziona “A3 Portrait x 3" dall’elenco
Dimensioni di stampa, il numero di copie cambiain “3,6,9...”.

1 La selezione del formato di stampa dipende dal modello di
stampante. Per selezionare la stampante, fare clic sul pulsante
Impostazione.

0 Le impostazioni di stampa vengono eseguite automaticamente
da EPSON CopyFactory. Tuttavia, I'impostazione ON/OFF
per Taglio automatico e Photo Printing Accelerator
(Acceleratore stampa foto) puo essere modificata nel driver della
stampante.

18



Tipo supporto

Selezionare il tipo di supporto caricato nella stampante.

Originale Configurazione

® |i| Foto (! |E| Pubblicazione Dimensioni margini

#ute Document Enhancement 3mm
Crigine carta Corrispondenza
colare
— i e Nessuna
|:| ‘Caria in rotoli (44" v| (cullADiE)
Dimensioni di stampa Earsssions s tomtics
ON
@ ‘SuperAD Verticale v|
— Gualits
Tipo supporto y
o Media
|_] ‘SmglewelghtMane Paper v|
N Taglio sutomatico
Ritaglio ON

Oon @@ ok

[] stampa banner dimensioni Impostazione
automstiche

A
ApriImpostazioni avanzate

o

Ritaglio e funzione Stampa banner dimensioni
automatiche

Fare riferimento alle seguenti spiegazioni per selezionare le
impostazioni di ritaglio.

Originale Configurazione

® |i| Foto (! |E| Pubblicazione Dimensioni margini

#ute Document Enhancement 3mm
Origine carta Corrispondenza

— i e Nessuna

|:| ‘Caria inrotali (44" v| {con ADE)

Correzione automatics

Dimensioni di stampa inclinazione

@ ‘SuperAD Verticale v| an

Quality
Tipo supporto g
Media

D ‘Smglewelghtmane Paper v|

Taglio automatica

/ﬁmlin ON
O[@ on @ (O] oFF

[] stampa banner dimensioni Impostazione
\ automatiche

A
Apri Impostazioni avanzate




Pulsante di Descrizione

opzione o

casella di

controllo

ON Selezionare questo pulsante di opzione per
ritagliare automaticamente la porzione
dell'immagine originale che fuoriesce dal formato
carta selezionato.

OFF Selezionare questo pulsante di opzione per porre

I'immagine originale sul formato carta selezionato
senza ritagliarla.

Stampa banner

Selezionare questa casella di controllo per

dimensioni modificare I'immagine in modo che si adegui
automatiche allintera larghezza della carta selezionata,
eventualmente cambiandone I'orientamento.
E possibile utilizzare questa funzione quando la
direzione di stampa & verticale e la funzione di
ritaglio & su OFF.
Nota:

Quando si utilizza la funzione StfamMpPA banner dimensioni

automatiche, la lunghezza massima di stampa é di 2,3 metri.

Se I'immagine e pii grande del formato carta, le dimensioni
dell’immagine vengono diminuite per adeguarsi al formato carta e
i valori del margine della carta su entrambi i lati risulteranno pii
grandi del valore impostato.

Pulsante Numero copie

Fare clic sul pulsante A o ¥ per selezionare il numero delle copie,

da1a99.

_ No.dicopie

Lo
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Pulsante Apri impostazioni avanzate

Quando si fa clic sul pulsante Apri Impostazioni avanzate, e
possibile impostare le funzioni di sovrapposizione del testo e la
regolazione del colore.

Finestra della funzione Sovrapposizione testo

Quandosi fa clicsul pulsante Apri Impostazioni avanzate, viene
visualizzata la finestra Funzione sovrapposizione testo. Tale
finestra permette di inserire del testo e visualizzarlo sovrapposto
all'immagine.

Text Overlay testo @ Regolazione colore

Sovrapposizione testo
Rutadi g0 gradi | 2| File

Abilita sovrapposizione

1 s 3 4 5 3
| A |Fom
Colore sfondo —1
[ Messuna
‘T— Posizione Orizontale | 0.0
Wetticale | 0.0
|32 | cancela
) v o ‘
Nascondi Impestazioni avanzate

Le funzioni della finestra sono descritte nella seguente tabella:.

Sovrapposi- Fare clic su questo pulsante per visualizzare la

zione testo finestra Sovrapposizione testo.

(27) Regolazione Fare clic su questo pulsante per visualizzare la

colore finestra Regolazione colore.

(&) Ruota di 90 Fare clic su questo pulsante per ruotare di 90

gradi gradi I'immagine nell’area di anteprima.

(@) File Fare clic su questo pulsante per visualizzare la
finestra delle operazioni su file.

Abilita Selezionare questa casella di controllo per

sovrapposizione visualizzare il testo nella finestra di anteprima.
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Schede (1-6)

Selezionare da 1 a 6 per la selezione della
posizione di layout del festo. E possibile spostare
liberamente il festo, usando il pulsante sinistro del
mouse nella finestra di anteprima.

(&) Font (Tipo di
carattere)

Fare clic su questo pulsante per scegliere il tipo
di carattere.

(Colore sfondo)

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la
finestra di dialogo Selezione colore.

Nessuno Selezionare questa casella di controllo per
impostare la trasparenza dello sfondo del testo.

Orizzontale Specifica la posizione orizzontale dell’area del
testo in percentuale delle dimensioni di stampa.

Verticale Specifica la posizione verticale dell’area del

testo in percentuale delle dimensioni di stampa.

(Area inserimento
testo)

Inserire i caratteri per ogni area di testo.

@ Ripristino

Fare clic su questo pulsante per aggiornare la
finestra di anteprima con i dati di festo piu
recenti.

(%) Cancella

Fare clic su questo pulsante per cancellare i
carafteri nell’area di inserimento del testo.

Finestra delle operazioni su file

Quando si fa clic sul pulsante File nella finestra Funzione
sovrapposizione testo, viene visualizzata la finestra delle
operazioni su file. Tale finestra permette di caricare, salvare e
cancellare dati dei file di testo.

Nome del file:

[E] sava Cancella

@ Annulla

4
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Le funzioni della finestra sono descritte nella seguente tabella.

(Elenco dei file di
testo)

E possibile confermare tutti i nomi dei file
registrati con il pulsante Salva.

Nome del file:

E possibile confermare un nome di file
selezionato nell’elenco oppure inserire
direttamente un nome nuovo.

@ Apri Fare clic su questo pulsante per aprire i datidiun
file di testo.

(@) Salva Fare clic su questo pulsante per salvare i dafiin
un file di testo.

(&) Elimina Fare clic su questo pulsante per eliminare i dati
di un file di testo.

(%) Annulla Fare clic su questo pulsante per chiudere la
finestra.

Chiudi Fare clic su questo pulsante in alto a destra per

chiudere la finestra.
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Finestra Regolazione colore

Quando si fa clic sul pulsante Regolazione colore nella finestra
della funzione Sovrapposizione testo, viene visualizzata la
finestra di dialogo Regolazione colore. Utilizzando le barre di
scorrimento, e possibile regolare i parametri del colore
dell'immagine.

Text Overlay testo @ Regolazione colore

Regolazione colore

Auto Document Enhancernent

Rosso I | O
Vet e EE—— D
Blu S— |

Luminosita EE—— |0
Saturazione IEEE——————————— | 0
Contrasto MRS | O

v
Nascondi Impostazioni avanzate |

Rosso Spostare la barra di scorrimento per regolare la
quantitda di colore rosso.

Verde Spostare la barra di scorrimento per regolare la
quantitd di colore verde.

Blu Spostare la barra di scorrimento per regolare la
quantita di colore blu.

Luminosita Spostare la barra di scorrimento per regolare la
luminositd.

Saturazione Spostare la barra di scorrimento per regolare la
saturazione.

Contrasto Spostare la barra di scorrimento per regolare il
contrasto.
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Pulsanti Anteprima e Annulla

Prima di fare clic sul pulsante Anteprima, per acquisire il
documento originale e visualizzarlo nella finestra dell’anteprima
di stampa, selezionare il pulsante di opzione Manuale oppure
Aufomatica. Nella finestra di anteprima e possibile confermare
I'area da copiare e I'orientamento dell'immagine.

Quando si desidera cancellare 'immagine nella finestra di
anteprima, fare clic sul pulsante Annulla.

Selezione dell'area .
Automatica Qw
Fiini: é) =
Manuale Annulla

Anteprima

Automatica

Selezionare questo pulsante di opzione per
riconoscere automaticamente le dimensioni e
I'inclinazione del documento sul piano dello
scanner.

Manuale

Selezionare questo pulsante di opzione per
specificare I'area da copiare nella finestra di
anteprima usando il mouse.

Nota:

Quando si seleziona il pulsante di opzione Manuale le sequenti
funzioni vengono disattivate.

1 Ritaglio:

Anche se si seleziona ON per la funzione Ritaglio, EPSON
CopyFactory non ritaglia I'immagine.

[ Correzione dell’inclinazione:
EPSON CopyFactory non corregge automaticamente le immagini
inclinate durante una copia.
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