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Acerca do EPSON CopyFactory

O EPSON CopyFactory possui as seguintes fungoes:

0

Facilidade de utilizagao
Permite efectuar uma copia de expanséo de elevada
qualidade tendo apenas de fazer clique na tecla Copia.

Funcao de impressio de expansdo automatica

Efectua automaticamente uma impressao de expansao
optimizada e reconhece a posicao e o tamanho da imagem
original.

Funcao de recorte
Recorta a drea da imagem original que ultrapassa o formato
do papel seleccionado.

Funcao de impressao sem comprimento

Redimensiona a imagem original a largura do formato de
impressao seleccionado ao mesmo tempo que mantém a
relagdo de aspecto original sem recorte.

Funcdo de correspondéncia de cores

Faz corresponder automaticamente a cor da imagem original
a da impressao sem alterar as defini¢oes de digitalizacdo ou
de impressao.

Func¢ao de ajuste de cor
Ajusta o brilho, a saturacao, o contraste e o equilibrio RGB da
impressao de acordo com as preferéncias do utilizador.

Funcao de impressao em mosaico

Dispde e imprime automaticamente os lados da imagem
ocupando toda a largura do papel quando efectuar varias
copias a partir do mesmo original,

Funcao de impressao da linha de pagina

Imprime a drea da pagina dos dados quando imprimir dados
com um tamanho mais pequeno do que o formato do papel
de impressao especificado.

Funcao de gravacido de dados de imagem
Grava dados de imagem lidos a partir de um digitalizador
para o seu computador no formato de imagem especificado.




1 Funcao de carregamento de dados de imagem

Carrega dados de imagem a partir do computador ou de um
dispositivo externo e apresenta-os na janela de
pré-visualizagao.

Funcdo Corte automatico
Corta o papel no formato especificado e adiciona uma
margem de papel em rolo.

Requisitos de Sistema

Para utilizar o EPSON CopyFactory, o sistema tem de satisfazer
o0s requisitos apresentados em seguida.

Sistema Windows® Vista x32 Edition, XP Home

operativo Edition/Professional e 2000 Professional

Digitalizador Consulte o ficheiro Leia-me que se encontra na
pasta “EPSON CopyFactory” para os modelos

Impressora suportados.

Interface Digitalizador: SCSI, USB, IEEE1394 ou de rede

Impressora: Paralela, USB, IEEE1394 ou de rede

Nota:

o

Para utilizar o EPSON CopyFactory, tem de possuir um
digitalizador e uma impressora EPSON compativeis que estejam
ligados ao computador e configurados correctamente. Para mais
informagoes sobre a configuracio, consulte a documentagio
fornecida com o digitalizador e a impressora.

O EPSON CopyFactory nio pode ser utilizado com o leitor de
transparéncias ou com o alimentador automdtico de documentos
opcionais. No entanto, pode utilizar o EPSON CopyFactory com o
alimentador automitico de documentos do digitalizador se colocar
os documentos originais directamente sobre o vidro de digitalizagdo.

Os requisitos acima indicados sdo vilidos a partir de Setembro de
2007. Consulte o ficheiro Leia-me que se encontrana pasta “EPSON
CopyFactory” para obter informagdes sobre os requisitos de sistema
mais recentes.




Instalar o Software

Nota:
Inicie sessdo como administrador para instalar/desinstalar o software.
56 pode executar o software se iniciar sessdo como administrador.

1. Faca clique duas vezes no icone BV Setup.exe situado na
pasta EPSON CopyFactory.

Nota para utilizadores do Windows Vista:
Se aparecer o ecrd Controlo de Conta de Utilizador, faga clique em
Continuar.

2. Aparece o ecra de instalacao do CopyFactory. Faca clique em
Seguinte.

Instalagao do EPSON CopyFactory E|

Bem-vindo ao programa de configuragdo EPS0N
CopyFactory.

0 Assistente do InstallShield vai instalar EPSON
CopyFactory no computador. Para continuar, faga clique
zobre Seguinte.

< gnteior | Sequinte > | [ Cancelar




Aparece o ecra do acordo de licenga. Faga clique em Sim para
avangcar para o proximo ponto.

Instalagao do EPSON CopyFactory

Acordo de Licenga para

Leia atentamente o acordo de licenga para utiizadores finaiz apresentado em
zeguida.

SEIKO EPSON CORPORATION ~
ACORDO DE LICENCA DE SOFTWARE =

IMPORTAMTE! POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO. O software, o
fantware, oz tipos de letra e/ou dados, incluindo quaizquer documentos explicativos (o
"Software"] apenas devem ser instalados ou utilizados pelo titular da licenga ['o
Utilizador"] sob a condigio de acordar com a SEIKD EPSON CORPORATION
["EPSOM") 0z termos e condiglies apresentados neste Acordo. A instalagdo ou
ulilizagio deste Software significa que concorda com todos os termos e condiglies

|

Aceita todas az condigies do acordo de licenga para utilizadores finais? Para prosseguir com
a instalagdo, tem de aceitar todas as condigies do acordo.

<brterior [ Sim [ N3o

Se aparecer o ecra seguinte, seleccione a opgao A instalar a
versdo completaou A instalar versdo de demonstracdo.
Se o ecra seguinte nao aparecer, avance para o ponto 6.

Instalagao do EPSON CopyFactory

Tipo de configuragao

Seleccione o tipo de configuragdo maiz adequado s suas necessidades.

Por favar, selecoione o tipo de instalagio.

(O & instalar vers3o de demonstracao,

< fnterior " Seguinte > ] [ Cancelar




Se tiver seleccionado a opg¢ao A instalar a versdo completa
no ponto anterior, aparecera o ecra apresentado em seguida.
Insira o ndmero de série.

Instalagao do EPSON CopyFactory

Nimero de 5érie
Par favar introduza o nimero de série.

Por favor introduza o ndmero de série. Em seguida faga clique em "Seguinte".

Numero de série(S) || | - | | . | | . |

< fnterior Seguinte »

Nota:
Quando aparecer o ecri de selecgio de lingua, seleccione a lingua

que pretende utilizar.




6. Confirme a pasta de destino e faca clique em Seguinte.

Instalagao do EPSON CopyFactory

[ ] B al Ii S0 de d

Seleccione a pasta onde o programa ird instalar oz ficheiroz,

0 programa de configuragdo vai instalar EPSOMN CopyFactory na pasta seguinte.

Para instalar esta pasta, faga cligue sobre Seguinte. Para instalar para uma pasta
diferente, faga clique sobre Procurar e seleccione outra pasta.

Fasta de desting

C:\Programas

[ < Anterior || Seauinte > | [ Cancelar ]

7. Quando aparecer um ecra semelhante ao apresentado em
seguida, faca clique em Concluir para concluir a instalacao.

Instalagao do EPSON CopyFactory

InstallShield Wizard concluido

0 programa de configuragdo terminou a instalagso de EPSOM
CopyFactory no computador,

< Anteror [ Concluir Cancelar




Nota para utilizadores da versGo de demonstracdo

Se tiver seleccionado a opgao A instalar versGo de
demonstracdo durante a instalagdo do software, terd de inserir
o nuimero de série sempre que executar o software.

EPSON CopyFactory

Para utilizar 2 versdo de dermonstragdo deste software,
por favar seleccione "Wersdo de Defnonstragac” e faga cligue em OkK.
Para utilizar 2 versdo completa deste Soﬂwarecgaorfavor seleccione "Wersao Completa”,

introduza o ndmero de série, e faga cligue em

O Werséo de Deman

(&) Versdo Completa

Nirero de Série




Processo de Copia Basico

Esta seccao explica como iniciar o EPSON CopyPFactory e efectuar
copias.

Nota:
Para instalar e utilizar o digitalizador e a impressora, consulte a
respectiva documentagao.

1.

2.

Ligue o digitalizador e aimpressora e, em seguida, ligue o PC.

Coloque a imagem ou o documento original que pretende
copiar no vidro de digitalizagao.

Coloque papel na impressora.

Windows Vista:

Faca clique em Iniciar, seleccione Todos 0s programas, faga
clique na pasta EPSON CopyFactory e, em seguida, faca
clique no icone EPSON CopyFactory.

Windows XP e 2000:

Faga clique em Iniciar, seleccione Todos 0s Programas,
EPSON CopyFactory e, em seguida, faca clique no icone
EPSON CopyFactory.

EPSCN Creativity Suite
EPSON LFF Remake Panel

EPSON Scan

S

BN Desinstalar

./ Definigdes EPSON Scan
& EPSON

() EPSON ColorBase

22 Iniciar
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5. Aparece o ecrd apresentado em seguida. Altere as defini¢oes
basicas, se necessario. Para obter mais informacgdes, consulte
“Defini¢oes de Cépia” na pagina 12.

( APrévisualizar ==  ADigilizar == A Processar

Original Configuragio
® [@retozr=hi= O [ Publicagao Tamanho de Margens

Auts Decumart Enhancament 3Imm

Origem de Papel rrespondéncia

[ [Fapel em Rola(a4 v HEMHBE)

Formato de Impressioe i
| | super a0 vertical -
Tipo de Papel

| 7] |singleweight Matte Paper

Recorte
O@sm ©[E nio

[ Formsto sutormético pars Definignes
Imerassss Banner

=
Abrir Configuragdes Avangadas
Copia  Cancelar

' de Capias @
Selesgio de drea D ¢ S
o Automatica (© \ ud (@
@ Abrir Ficheiro -+ - é)‘ L ‘4 a‘
- 5 -~

Wanual ancelar Exportar Fich,

Pré-visualizagio

Para carregar e pré-visualizar uma imagem que tenha
guardado, faca clique na tecla & Abrir Ficheiro e procure a
imagem.

Nota:

Se a imagem original ou o documento for demasiado espesso ou tiver
grandes dreas em branco, o EPSON CopyFactory nio consegue
detectar automaticamente a drea a copiar de forma correcta.

Se isso acontecer, faca clique na tecla @ Pré-visualizagcdo para
redimensionar manualmente a drea a copiar.

6. Faca clique na tecla 9 Cépia.

Durante a copia, a evolucdo do processo é apresentada na
parte superior deste ecra. Se pretender interromper a copia,
faca clique na tecla © Cancelar.
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Quando guardar uma imagem lida a partir de um digitalizador
ou uma imagem que esteja a ser pré-visualizada, faca clique na
tecla @ Exportar Fich. e seleccione um formato de ficheiro.

Quando terminar a cpia, faga clique na tecla Fechar (& para

fechar o EPSON CopyFactory.

Nota:

Nio pode utilizar o EPSON CopyFactory para reeditar definicoes de
Sobreposigio de Texto ou de Ajuste de Cor que jd foram gravadas.

Definicbes de Copia

Esta secgao descreve as defini¢des de cépia do EPSON

CopyFactory.

CopyFactory

( APréisuslizar  =» A Digitalizar

== APracessar

Original
@ [Fotonrafia O [l Publicagio

Auto Dosument Enhancemert
Origem de Papel
[ [Papel em Rolow4 -
Formato de Impressioe
7] | super 20 vertical ~

Tipo de Papel

|| singleweiont wate Paper

Configuragiie
Tamanho de Margens
3mm
ECorrespondéncia
de Cor
Nenhum
(com ADE)
Automdtica

torracela
da Inclinagsa
S

Qualidade

Recorte

O sm

Definigues

0
Abrir Configurag des Avangadas

"I de Capias
Selecgdo deArea )
@ Abrir Ficheiro ._._._.A“W’”a“‘aé‘ q‘@ ) v
ST Manual ¥ Cancela

' Exportar Fich. =

Pié-visualizagdo.

Copia  Cancelar

/
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Tecla Definicoes

Quando faz clique na tecla Defini¢oes, aparece o ecra de
configuragao da instalagao.

Original Configuragio
@ |i|F°f°9'E'f‘a (@) |§| Publicagao Tamanho de Margens
Auto Document Enhance ment 3mm
Origem de Papel Correspondéncia
de Cor
- £ Nenhum
{1 Papet em Rologa4? ~| Nenhun
Formato de Impressaoe ggf‘f;?::’;?gomaﬂca
" SIM
@ ‘SuperAD Vertical v|
Gualidads
Tipo de Papel "
Media

|] ‘Smglewelghtmane Paper v|

Corte automatico
Recorte SIM

O sm @0 nio ) J
[] Farmata sutamdtics pars \ Jefinicies
Impressc Banner

A
Abrir Configuragées Avangadas




Ecra de configuracdo da instalacdo

Seleccione o digitalizador e a impressora que pretende utilizar e
defina também o modo de impressdo e a correspondéncia de

cores.

SRR

Impressora

| EPSOM Stylus Pr

Imm

Gualidade
Optima

Tamanho de Margens

[ Imprimir Linha de Pagina
Corte autornético

Digitalizador
Ligagao Local
& Ligagdo em Rede

09450 L

v Esxpression10000xL

Correcran Automatica
de Inu\ﬁmgéu

Digital ICE

Média Rapida

Correspondéncia

Impressora

Digitalizador

[

O Autoratico

Seleccionar prefil ICC automaticamente

Seleccionar prefil ICC automaticamente

-
de Cor (definigdo ICM}

@ Menhuym

Personalizado
(com ADE) o

Seleccionar petile (CC

Seleccionar prefl 1CC

» |

A tabela seguinte de

screve as fungoes existentes neste ecra.

Impressora Seleccione a impressora que pretende utilizar.
Tamanho de Defina o valor de margem minima para a
Margens impressdo. Pode seleccionar 3 e 15.

Se o controlador da impressora suportar as
definicdes sem margens, as opgoes “Sem
Margens”, “Corte Simples” e “Corte Duplo”
aparecem como alternativas na lista. Neste
caso, ndo necessita de efectuar as definicoes
de margem no painel de controlo da
impressora.

Imprimir Linha de
Pagina

Seleccione esta caixa de verificacdo para
imprimir alinha que apresenta a drea dos dados
impressos. Esta caixa de verificagdo aparece
esbatida se aimpressora ndo suportar a fungcdo
de Imprimir Linha de Pagina.
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Corte automatico

Seleccione se pretende adicionar ou ndo uma
margem de papel em rolo directamente a
seguir aos dadosimpressos. O Corte automatico
é definido automaticamente se seleccionar
“Corte Simples” ou “Corte Duplo” para a
definicdo de margem.

Digitalizador

Seleccione uma ligac¢do local ou de rede e

seleccione o digitalizador que pretende utilizar.

Correc¢do
Auftomdtica de
Inclinagdo

Seleccione esta caixa de verificagcdo para
corrigir a inclinacdo da imagem original
quando seleccionar Automatica.

Se ndo tiver a certeza quanto aos efeitos da
opcdo Automdtica, consulte"Teclas
Pré-visualizacdo e Cancelar” napdagina 26 para
obter mais informacdes.

Digital ICE

Esta caixa de verificagdo esta disponivel
quando o modelo seleccionado para
digitalizador estiver equipado com atecnologia
Digital ICE.

Seleccione esta caixa de verificacdo para
remover particulas de pd ou riscos de peliculas
ou diapositivos a cores. Tenha em conta que a
digitalizagcdo & mais demorada se utilizar a
tecnologia Digital ICE. Consulte as
especificacdes da tecnologia Digital ICE na
documentacdo fornecida com o digitalizador.

Qualidade

Seleccione o tipo de qualidade que Ihe permite
obter aresolucdo e a velocidade de impressdo
desejadas.

Correspondéncia
de cor
(definicdo ICM)

Automdtico: Utiliza um ficheiro de
correspondéncia de cores (Perfil ICC) criado
para o tipo de papel automaticamente.

Nenhum (com ADE): Utiliza sempre o Perfil ICC
padrdo. Se a caixa de verifica¢cdo relativa ao
melhoramento automatico do documento
(Auto Document Enhanced) estiver
seleccionada najanela principal, este item serd
seleccionado automaticamente.

Personalizado: Utiliza sempre o Perfil ICC
independentemente do tipo de papel
seleccionado.

15




Seleccionar perfil
ICC
automaticamente

Esta caixa de verificagdo estd activada apenas
quando a opc¢do Personalizado estiver
seleccionadaparaacorrespondénciade cores
(definicdo ICM). Faca clique nesta caixa de
verificagcdo para que o soffware seleccione
automaticamente um perfil ICC adequado ao
fipo de papel. Ou entdo, pode desactivar a
caixa de verificacdo e fazer clique na tecla
Seleccionar perfil ICC para seleccionar o perfil
ICC que pretende utilizar.

(B Tecla
Seleccionar perfil
ICC

Faca clique nesta tecla para seleccionar o
ficheiro de correspondéncia de cores (perfil
ICO).

OK Faca clique nesta tecla para gravar as
definicoes e fechar o ecrd de configuracdo da
instalacdo.

(%) cancelar Faca clique nesta tecla para cancelar as

definicdes e fechar o ecrd de configuracdo da
instalacdo.
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Tipo de documento original e melhoramento
automatico do documento

Leia as instrugdes apresentadas em seguida para seleccionar um
método de digitalizacao.

Original Configuragiio
@® [RFetoar=i= O [l Publicagao Tamanho de Margens
Auto Document Enhance ment 3mm
Origem de Papel Correspondéncia
de Car
=~ e Nenhuim
v
| Papelem Rolo(44" (Cam ADE)

ComecgSo Automdtica

Formato de Impressaoe de Inclinacia

ﬁ‘l Super Al Vertical v Si
.E!ualidade
Tipo de Papel y
s Media
|_] Singleweight Matte Faper w 1 N
Corte automdtico
Recorte SIM
O sm @0 nio -
[ rormsto sutpmsico pars [}_{1 Definigies
A
Abrir Configuragdes Avangadas J

Botdoderddioe Descricdo

caixa de

verificacdo

Fotografia Seleccione este botdo de radio para copiar uma
fotografia.

Publicacdo Seleccione este botdo de radio para copiar um
documento, como, por exemplo, um catdlogo ou
uma revista.

Auto Document Seleccione esta caixa de verificacdo para

Enhancement melhorar o contraste da imagem original.

(Melhoramento

automatico do

documento)

Nota:

Se seleccionar Publicagdo, o EPSON CopyFactory activa a fungio
"Sem ondulacio” para reduzir os padroes ondulados. Por este motivo,
a nitidez da imagem digitalizada pode diminuir ligeiramente.
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Sistema de alimentacéo

Seleccione um sistema de alimentacdo disponivel para a
impressora. A lista de sistemas de alimentagdo contém sistemas
que podem ser utilizados pela impressora seleccionada se
pressionar a tecla Definigcoes.

Original Configuragio

@ |i|FUlograﬁa O |§| Publicacio Tamanha da Margens
Auto Documert Enhancement Jmm
miqem de Papel Correspondéneiz
de Cor
— " Nenhum
\Ij [Papal m Rolo{44" v R
5 Correcgio Automatica
Formate de Impressioe de nclinagso
" SIM
[ | super a0 vertical v
§ Dualidade
Tipo de Papel .
Média

|:] ‘SingleweightMane Paper v|

Corte sutomatico

Recorte siM

O@sm @0 nio
[ Formato automdtico para [lefinigdes
Impress&o Banner

A
Abrir Configuracées Avancadas
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Formato da impressdo

Seleccione um formato de impressao. A lista de formatos de
impressao contém formatos que podem ser utilizados pela
impressora seleccionada se pressionar a tecla Definicoes e que
correspondem as especificagdes do sistema de alimentagao

seleccionado.
Original Configuracio
® |E|Fotograna (&) |§| Publicaciio Tamanho de Margens
fuito Document Enhancemert 3mm
Origem de Papel Correspondéncia
de Cor
— L Nenhum
{5 Papel em Rolog447 ~| Nennup,
/Tormato de Impressioe ggﬂf,:c‘?f;;?‘n"‘“mé’““
SIM
[ | super a0 vertical v
h Dualidade
Tipo de Papel =18
o WMédia
.l ‘SmglewelghtMaﬂe Faper v|
Corte automatico
Recorte sim
COsm @0 nio
[ Formato automdtics para [Iefinighes
Impress3n Banner
= “
Abrir Configuragies Avangadas J
Nota:

[ Consoante a combinagido de Origem de Papel e o Formato de
Impressido, o niimero de copias apresentado no ecri é duas, trés
ou quatro vezes superior ao niimero de imagens de esquema.
Por exemplo, se tiver seleccionado “A3 Portrait x 3” (A3
Vertical) na lista do formato de impressio, o niimero de cépias
muda para “3,6,9...”.

A selecgio do formato de papel varia consoante o modelo de
impressora utilizado. Para seleccionar a impressora, faga clique
na tecla Definicoes.

0 Asdefinigdes de impressio sdo efectuadas automaticamente pelo
EPSON CopyFactory. No entanto, a definigio SIM/NAO para
a opgio de corte automdtico (Auto Cut) e de acelerador de
impressdo fotogrifica (Photo Printing Accelerator) pode ser
alterada no controlador da impressora.
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Tipo de papel

Seleccione o tipo de papel que colocou na impressora.

Original Configuragio
@ |RFotosraia O [l Publicagio Tamanha de Margens
#ute Document Enhancement 3mm
Origem de Papel Correspondéncia
de Cor
— e Nenhum
{1 Papet em Rologa4” v| Nennurp
P CorrecgSo Automatica
Formate de Impressioe de nollnacke
SIM
@ ‘SuperAD Verical v|

Qualidade
Gpn de Papel e
o édia
|_] ‘SmglewelghtMane Paper v|
N

Corte sutomatico

Recorte siM

OO sm @O nio
[ Formato autordtion para [lefinighes
Impres=sn Banner

A
Abrir Configuragdes Avangadas

Recorte e formato automatico para impressao
em rolo

Leia as instrugoes apresentadas em seguida para seleccionar uma
definigao de recorte.

Original Configuragio
@ |BFetoor=tia O [ Publicagéo Tamanha de Margens
#ute Document Enhancement 3mm
Origem de Papel Correspondéncia
de Cor
— i Nenhum
£ Papel em Rologa4? - Nenhum.
Formato de Impressioe fortase s Mot
" SIM
@ ‘SuperAD Vertical v|
Ouzlidads
Tipo de Papel —i8
Media

D ‘Smglewelghtmane Paper v|

Corte automdtico

@one SIM

O sm @0 nio
[] Farmata automdticn para [Iefinicives
\ (s St S e

A
Abrir Configuragées Avangadas
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Botdoderddioe Descricdo

caixa de

verificacdo

SIM Seleccione este botdo de radio para recortar
automaticamente a drea daimagem original que
ultrapassa o formato do papel seleccionado.

NAO Seleccione este botdo de radio para gjustar a
imagem original ao formato do papel
seleccionado sem a recortar.

Formato Seleccione esta caixa de verificagdo para ajustar

automatico a imagem original & largura fotal do papel

para Impressdo seleccionado, alterando aorientacdo daimagem

Banner consoante necessario.
Pode utilizar esta funcdo quando a direc¢cdo de
impressdo estiver definida para vertical e a funcdo
de recorte estiver desactivada.

Nota:

Quando utilizar a fungio Formato automdtico para
Impressdo Banner, o comprimento de impressio mdximo éde 2,3

m.

Se a imagem exceder o formato do papel, o tamanho da imagem serd
reduzido de forma a ajustar-se ao formato de papel e o valor da
margem de ambos os lados do papel serd superior ao valor definido.

Numero de copias

Faca clique na tecla A ou ¥ para seleccionar o niamero de cépias

(de1a99).

_N°de Copias

Qi
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Abrir definicoes avancadas

Quando faz clique na tecla Abrir definigdes avangadas, pode
seleccionar as defini¢des Sobreposicao de Texto e Ajuste de cor.

Ecra da fungcéo de sobreposi¢cdo de texto

Quando faz clique na tecla Open Advanced Settings (Abrir
definicoes avangadas), aparece o ecra da fungao de
sobreposicao de texto. Através deste ecrd, pode inserir caracteres

e colocé-los por cima da imagem.

Sobreposicao
de Texto
Sobreposigio de Texto

Rodar 90 graus

Activar Sobreposicéo
1 2 3

I'A | Fonite

Cor de Fundo
[ Menhum

T Posicio

| e | Limpar

@ Ajuste de Cor

[EI Ficheiro

1

Horizantal | 0.0
“ertical | 0.0

v
Ocultar Configuragies Avangadas |

A tabela seguinte descreve as fung¢des existentes neste ecra..

Sobreposi- Faca clique nesta tecla para visualizar o ecrd
¢do de Texto Sobreposicdo de Texto.
Ajuste de Cor Faca clique nesta tecla para visualizar o ecra

Ajuste de Cor.

(&) Rodar 90 graus

Faca clique nesta tecla para rodar 90° a
imagem apresentada na janela de
pré-visualizagdo.

(®) Ficheiro

Faca clique nesta tecla para visualizar o ecrd de
manuseamento de ficheiros.
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Activar
Sobreposicdo

Seleccione esta caixa de verificacdo para
visualizar o texto na janela de pré-visualizag&o.

Separador (1-6)

Seleccione de 1 a 6 para definir a posicdo de
esquemado texto. Pode movimentar livremente
o texto inserido se fizer clique com a tecla
esquerda do rato no objecto, na janela de
pré-visualizagcdo.

(&) Fonte

Faca clique nesta tecla para seleccionar o estilo
do tipo de letra.

(Cor de Fundo)

Faca clique nesta tecla para visualizar a caixa
de didlogo de selecc¢do de cor.

Nenhum Seleccione esta caixa de verificagcdo para
definir o grau de fransparéncia do texto.

Horizontal Especifique a posicdo horizontal da drea de
texto em termos percentuais relativamente ao
tfamanho da impressdo.

Vertical Especifique a posicdo vertical da drea de texto

em termos percentuais relativamente ao
tamanho da impressdo.

(Area de insercé@o
de texto)

Insira caracteres para cada caixa de texto.

E‘ Actualizar

Faca cliue nestatecla para actualizarosdados
apresentados na janela de pré-visualizagdo.

(3] Limpar

Faca clique nesta tecla para apagar os
caracteres da drea de insercdo de fexto.

23




Ecra de manuseamento de ficheiros

Quando faz clique na tecla Ficheiro apresentada no ecra da
fungao de sobreposicao de texto, aparece o ecra de manuseamento
de ficheiros. Pode abrir, gravar e apagar dados de ficheiros de
texto através deste ecra.

PR ]

Nome de Ficheiro:

[E] Sahsar Apagar

@ Cancelar

A tabela seguinte descreve as fung¢des existentes neste ecra.

(Lista de dados do
ficheiro de texto)

Pode confirmar todos os nomes de ficheiro
registados através da tecla Salvar.

Nome de Ficheiro:

Pode confirmar o nome de um ficheiro
seleccionado na lista de ficheiros de texto ou
inserir directamente um nome de ficheiro.

@ Abrir Faca clique nesta tecla para abrir dados do
ficheiro de texto.

(&) Salvar Faca clique nesta tecla para gravar dados do
ficheiro de texto.

® Apagar Faca clique nesta tecla para apagar dados do
ficheiro de texto.

(%) Cancelar Faca clique nesta tecla para fechar este ecra.

Fechar Faca clique nesta tecla, situada no canto

superior direito, para fechar este ecra.
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Ecra de ajuste de cor

Quando faz clique na tecla Ajuste de Cor, situada no ecra da
funcao de sobreposicao de texto, aparece o ecra de ajuste de cor.
Ajuste o parametro de cor da imagem utilizando a barra de
deslizamento.

A Sobreposicio Ajuste de Cor
S enll

Ajuste de Cor

Auto Document Enhancerment

Vermelho I———— |
Venl: EE— 0
e [0

Brilho m— ] [
Saturagio EE——— [0
Contraste MESEEESSSSASSS | 0

A\
Ocultar Configuragdes Avancadas J

Vermelho Deslogue a barra de deslizamento para gjustar
a cor vermelha.

Verde Deslogue a barra de deslizamento para ajustar
a cor verde.

Azul Deslogue a barra de deslizamento para ajustar
a cor azul.

Brilho Deslogue a barra de deslizamento para ajustar
o brilho.

Saturagdo Deslogue a barra de deslizamento para ajustar
a saturacdo.

Contraste Deslogue a barra de deslizamento para agjustar
O confraste.
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Teclas Pré-visualizacdo e Cancelar

Antes de fazer clique na tecla Pré-visualizagdo para digitalizar o
original e o visualizar na janela de pré-visualizacdo da area de
impressao, seleccione o botdo de radio Manual ou Automatica.
Na janela de pré-visualizagao, pode confirmar a area de copiae a
orientacao da imagem.

Se pretender eliminar a imagem da janela de pré-visualizagao,
faga clique na tecla Cancelar.

Selec;ao deArea o

) Auomatlca w \

L < 1,
hianual Cancelar

Pré.visualizagdo

Automdtica Seleccione este botdo de radio para
reconhecer automaticamente o formato e a
inclinagdo do documento colocado no vidrodo
digitalizador.

Manual Seleccione este botdo de radio para especificar
a area de coépia na janela de pré-visualizagcdo
utilizando o rato.

Nota:
As fungoes indicadas em seguida ficam desactivadas quando a opgdo
Manual estd seleccionada.

[ Recorte:
Mesmo que active esta fungdo, o EPSON CopyFactory nio recorta
a imagem.

Correcgio de inclinacdo:
O EPSON CopyFactory ndo corrige automaticamente imagens
inclinadas quando estd a efectuar uma copia.
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