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A propos de EPSON CopyFactory

EPSON CopyFactory possede les caractéristiques suivantes :

0

Fonctionnement simple
Permet de réaliser des copies grand format de haute qualité
d’un simple clic sur le bouton Copier.

Fonction d’impression automatique sur grand format
Permet d’optimiser automatiquement I'impression sur des
supports grand format et de détecter automatiquement
I'emplacement et le format de 'image originale.

Fonction de recadrage
Permet de recadrer la zone de 'image originale qui dépasse
du format de papier sélectionné.

Fonction d’'impression selon le format sélectionné

Permet d’ajuster I'impression selon le format sélectionné,
sans recadrage, tout en conservant les proportions de I'image
originale.

Fonction de correspondance des couleurs

Permet de régler automatiquement les couleurs de I'image
originale sur I'impression sans modifier les parametres de
numérisation ou d’impression.

Fonction d’ajustement des couleurs

Permet d’ajuster la luminosité, la saturation, le contraste et la
balance RVB du document a imprimer en fonction des
préférences de 'utilisateur.

Fonction d’'impression juxtaposée

Permet de mettre en page et d'imprimer automatiquement une
image latéralement sur toute la largeur du papier d'impression
lors de I'impression de plusieurs copies d'un méme original.

Fonction d’impression des lignes de la page

Permet d’imprimer la zone de la page qui comporte les
données lors de I'impression de données dont la taille est
inférieure a celle du support d'impression sélectionné.

Fonction d'enregistrement des données image
Permet d'enregistrer les données image lues a partir d'un
scanner sur l'ordinateur, au format image indiqué.




1 Fonction de chargement des données image
Permet de charger les données image a partir de I'ordinateur
ou d'un périphérique externe et de les atficher dans la fenétre
d'apercu.

d Fonction Découpe automatique
Permet de découper le papier en fonction de la taille papier
indiquée et d'ajouter une marge de papier rouleau.

Configuration systéme requise

Pour utiliser EPSON CopyFactory, votre systéme doit étre
conforme aux caractéristiques suivantes :

Systéeme Windows® Vista Edition x32, XP Edition
d’exploitation Familiale/Professionnel et 2000 Professionnel
Scanner Reportez-vous au fichier Lisez-moi du dossier
« EPSON CopyFactory » pour connditre les
Imprimante modeles pris en charge.
Interface Scanner : SCSI, USB, IEEE1394 ou réseau
Imprimante : paralléle, USB, IEEE1394 ou réseau

Remarque :

Avant d'utiliser EPSON CopyFactory, vérifiez que le scanner et
U'imprimante EPSON connectés a votre PC sont conformes aux
caractéristiques énumérées ci-dessus et qu’ils sont correctement
paramétrés. Reportez-vous a la documentation fournie avec le
scanner et I'imprimante pour obtenir de plus amples informations
concernant leur configuration.

[ EPSON CopyFactory ne peut étre utilisé avec I'unité pour
transparents en option ou le chargeur feuille a feuille (;Zoutefois, si
vous placez les documents originaux directement sur la vitre
d’exposition du scanner, vous pouvez utiliser EPSON CopyFactory
avec le chargeur feuille a feuille).

1 La configuration systeme requise détaillée ci-dessus est valable a
compter du mois de septembre 2007. Reportez-vous au fichier
Lisez-moi du dossier « EPSON CopyFactory » pour obtenir les
dernieres informations relatives a la configuration systeme requise.




Installation du logiciel

Remarque :

Connectez-vous en tant qu’administrateur pour installer/désinstaller le
logiciel.

Le logiciel ne peut étre lancé que si vous vous connectez en tant
qu’administrateur.

1. Double-cliquez sur I'icone B Setup.exe dans le dossier
EPSON CopyFactory.

Remarque destinée aux utilisateurs de Windows Vista :
Si I'écran Controle de compte d utilisateur s’affiche, cliquez sur
Continuer.

2. L’écran Configuration CopyFactory s’affiche. Cliquez sur
Suivant.

Configuration EPSON CopyFactory E|

Bienvenue dans I'InstallShield Wizard de EPSON
CopyFactory.

LInstallShield(R] Wizard installera EPSOM CopyFactory sur
watre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant.

< Précédent | Suivart> | [ Annuler




3. L’écran Contrat de licence s’affiche. Cliquez sur Oui pour
passer a I’étape suivante.

Configuration EPSON CopyFactory

Contrat de licence de
Lizez attentivernent le Contrat de licence de l'utlizateur final.

CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIELS SEIKO EPSON CORPORATION - ~
IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIELS.

Mouz vous recommandong de lire attentivement le prézent contrat avant dinstaller et
dutilizer le logiciel. Si vous acceptez les termes du présent contrat, cliquez sur le bouton
ACCEPTER ci-dessous. Si vous n'étes pas d'accord, cliquez sur le bouton SORTIE,

dang ce cas vous ne serez pas autorisé & installer ou & utilizer e logiciel. Le logiciel ne

peut &tre installé et utilisé par le licencié qu'aux conditions convenues avec SEIKO

EPSON CORFPORATION ["EPSOM") et vizées dans le présent contrat. v

Acceptez-vous I'ensemble des conditions du Contrat de licence de l'utliizateur final ? Pour
poursuivie linstallation, vous devez les accepter toutes.

<Précedent | Oui [ Mon

4. Sil’écran suivant apparait, sélectionnez Installation de la
version compléte ou Installation de la version d'essai. Si
I’écran suivant n’apparait pas, passez a 'étape 6.

Configuration EPSON CopyFactory

Type diinstallation
Sélectionnez le type d'installation qui comespond le mieus & vos besoing. I

Weuillez zélectionner le type dinstallation.

O Installation de la version d'sssai.

< Précédent " Suivant » ] [ Annuler




Sivous avez sélectionné Installation de la version compléte
a I’étape précédente, I'écran suivant s’affiche. Saisissez le
numéro de série.

Configuration EPSON CopyFactory

Numéro de série
Weillez zaisir votre numéro de série.

Veuillez zaisir votre numéra de série. Puis, cliquez sur "Suivant',

Nurnéro de série(S) || | - | | . | | . |

Remarque :
Lorsque I'écran de sélection de la langue s’affiche, sélectionnez la

langue que vous souhaitez utiliser.




Vérifiez que I'emplacement de destination est correct et
cliquez sur Suivant.

Configuration EPSON CopyFactory

Choisiszez I'emplacement cible
Sélectionnez le dossier ol installer les fichiers.

L'assiztant dinstallation va installer EFSOM CopyFactory dans le dossier suivant.

Pour installer dans ce dossier, cliquez sur Suivant. Pour installer dans un autre dossier,
cliquez sur Parcourr et sélectionnez un autre dossier

Dossier cible

C:\Program Files

[<Erécédent i Suivant> | [ Annuler ]

Lorsqu’un écran similaire a celui représenté ci-dessous
s’affiche, cliquez sur Terminer pour terminer I'installation.

Configuration EPSON CopyFactory

InstallShield Wizard terminé

L'assistant d'installation a terming linstallation de EPSON
CopyFactory sur volre ordinateur.

< Précédent Terminer Annuler




Remarque destinée aux utilisateurs de la version d'essai

Si vous avez sélectionné Installation de la version d'essai lors
de l'installation du logiciel, vous devez saisir le numéro de série

chaque fois que vous lancez le logiciel.

EPSON CopyFactory

Pour utiliser la version d'essai de ce logiciel, veuillez sélectionner "ersion d'essai” et cliguez sur Ok
Pour utilizer |a version compléte de ce logiciel, veuillez sélectionner "Yersion compléte”,
saisissez vatre numera de série et cliguez sur QK.

O Wersion d'essai

(&) Version compléte

Nuréro de série




Copie de base

Cette section vous indique la procédure a suivre pour lancer
EPSON CopyFactory et réaliser des copies.

Remarque :

Reportez-vous a la documentation fournie avec le scanner et
l'imprimante pour obtenir de plus amples informations concernant leur
configuration et leur utilisation.

1.

Mettez le scanner et 'imprimante sous tension, puis mettez
I'ordinateur sous tension.

Placez I'image ou le document original que vous souhaitez
copier sur la vitre d’exposition du scanner.

Chargez du papier dans I'imprimante.

Pour Windows Vista :

Cliquez sur Démarrer, pointez vers Tous les programmes,
cliquez sur le dossier EPSON CopyFactory, puis cliquez sur
I'icbne EPSON CopyFactory.

Pour Windows XP et 2000 :

Cliquez sur Démarrer, pointez vers Tous les programmes,
vers EPSON CopyFactory, puis cliquez sur 'icone EPSON
CopyFactory.

[ EPSOM PhotoRAW

B WwordPad
@ Eloc-notes

Tous les programmes B EPSOM Scan

i| Fermer |z n @| Arr

Epson
) EPSON Print €D
EPSOM PRINT Image Framer

Cliquez

' démarrer

10



L’écran suivant s’affiche. Modifiez les parametres de base
selon vos besoins. Pour obtenir de plus amples informations,
reportez-vous a la section « Parametres relatifs a la copie » a
la page 12.

( Apergu >>  Numérisation >>  Traitement

Original Configuration
© @lrnoe O [& Texte Marges

ALto Dooument Enhianoemart 3mm

Alimentation [

[ [Papier rouleau (44 pouces) Aucune(avec ADE}

Format dimpression SREEetan: ko
oul
{7 [super a0 Porran v

Type de Support

| |singlewsight Matte Paper ~
Découpe automatique

Recadrage on

OOom @B non
[ imprim. banniére taille auto Paramétre

0
Ouwvrir les parametres avancés

Copier  Annuler
e \G'_@ @
Manue\\eé)‘ — ’Annu\sv

nnergu Exporter fich.™

Mayenne

@) oo v

Pour charger et afficher en apercu une image déja enregistrée,
cliquez sur le bouton & Ouvrir fichier et atteignez 1'image.

Remarque :

Si l'image comporte de larges zones blanches ou si le document
original est épais, EPSON CopyFactory ne peut détecter
automatiquement la zone a copier de fagon correcte.

Si tel est le cas, cliquez sur le bouton @ Apercu pour
redimensionner manuellement la zone a copier.

Cliquez sur le bouton D Copier.

Lors de la copie, la progression de la procédure de copie
s’affiche en haut del’écran. Si vous souhaitez annuler la copie,
cliquez sur le bouton & Annuler.
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Lors de I'enregistrement d'une image lue a partir d'un scanner ou
d'une image affichée en apercu, cliquez sur le bouton @) Exporter
fich. et sélectionnez un format de fichier.

Une fois la copie terminée, cliquez sur le bouton de fermeture
pour fermer EPSON CopyFactory.

Remarque :

Vous ne pouvez pas modifier les parametres Incrustation de texte et
Ajustement des couleurs déja enregistrés a l'aide de EPSON

CopyFactory.

Parameétres relatifs a la copie

Cette section vous présente les parametres de EPSON

CopyFactory relatifs a la copie.

@ OwTir fichier

Sé\EEUDnd‘unEZDnEe
. Aulomaticue’ Q
[ 2 12
é) & Ann

apercu Manuelle

uler

( Apergu >>  Numérisation Traitement

Original Configuration
@ @ipnota O [l Texte Marges
Auts Decumart Enhancament Imm
Alimentation Gorresppndance

[ [Papier rouleau 4 poucesy v | Aucum(avec ADE)

Format d'impression e aute
i oul
A super a0 Portrait v

Qusiité
Type de Support

| 7] |singleweight Matte Paper
Découpe automatique

Recadrage o

OO om ©[ENon
(R)paraméne

Moyenne

[ iroprim. banniér= taile ato
= =
Vil les paramétres avancés

Copier  Annuler
_ Copies
@1 -

(09 &%

Exporter fich. —
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Bouton Paramétre

Lorsque vous cliquez sur le bouton Paramétre, I’écran
Configuration Parameétre s’affiche.

Criginal Configuration
@ |&lpnote O (@ Texte Marges
Auto Document Enhance ment 3mm
Alimentation Gomesppndance

E‘ ‘Papiermuleau (44 pouces) v Aucune(avec ADE)

Format d'impression e

@ ‘SuperAD Portrait v| oul

Qualité
Type de Support

|] ‘Smglewelghtmane Paper v|

Découpe sutomatique

Recadrage ON
OF om @@ non J

[] troprim. bannigre taille auto mnm'elle

A
Ouvtir les parameétres avances




Ecran Configuration Paramétre

Sélectionnez le scanner et I'imprimante que vous souhaitez
utiliser et définissez le mode d’impression et la méthode de

correspondance des couleurs.

SRR

Imprimante Scanner
| EPSON Stylus Pra 9450 v O
Warges (& Connexion réseau
3mm v Esxpression10000xL A
[ Imprimer ligne de page Correction alignement auta
Découpe automatique Digital ICE
Qualité
Hate Maoyenne Rapide
Fs

Correspondance des couleurs {paramétre ICM)
O Auta (&) Aucunelavec ADE)

Imprimante
Sélectionner automatiquement un profl 1ICC

Scanner
Sélectionner automatiquement un profl ICC

) Personnalisée

Sélectionner un profil 1CC

[

Sélectionner un profil 1ICC

» |

Les fonctions de cet écran sont détaillées dans le tableau suivant.

Imprimante Sélectionnez I'imprimante que vous souhaitez
utiliser.
Marges Définissez la valeur de marge minimale de

I'impression. Vous pouvez sélectionner une
valeur comprise entre 3 et 15.

Si votre pilote d’impression ne prend pas en
charge les parametres de marges, « Sans
marges », « Une coupe » et « Deux coupes »
s'affichent  la place dans la liste. Dans ce cas,
vous n’avez pas A définir de paramétres de
marges sur le panneau de contrdle de
I'imprimante.
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Imprimer ligne de
page

Activez cette case & cocher pour imprimer la
ligne qui indique la zone des données
imprimées. Si I'imprimante ne prend pas en
charge la fonction d'impression des lignes de la
page, cette case & cocher est grisée.

Découpe
automatique

Indiquez si vous souhaitez ajouter une marge de
papier rouleau juste aprés les données
imprimées. L'option Découpe automatique est
automatiquement sélectionnée lorsque le
parameétre de marge est « Une coupe » ou

« Deux coupes ».

Scanner

Sélectionnez une connexion locale ouréseau et
sélectionnez le scanner que vous souhaitez
utiliser.

Correction
alignement auto

Activez cette case & cocher pour corriger
I’alignement de I'image originale lorsque vous
sélectionnez I'option Automatique.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails
concernant I'option Automatique,
reportez-vous a la section « Boutons Apercu et
Annuler » & la page 25.

Digital ICE

Cette case a cocher est uniquement disponible
lorsque le modeéle de scanner sélectionné
dispose de la fonction Digital ICE.

Activez cette case & cocher pour supprimer la
poussiére ou les traces de rayure présentes sur
les diapositives ou les films en couleur. Notez que
la numérisation nécessite plus de temps lorsque
lafonction Digital ICE est activée. Pour connaitre
les caractéristiques relatives d la fonction Digital
ICE, reportez-vous & la documentation fournie
avec le scanner.

Qualité

Sélectionnezle type de qualité correspondant &
la résolution d’impression et a la vitesse
d’impression que vous souhaitez obtenir.

Correspondance
des couleurs
(parameétre ICM)

Auto : permet d’utiliser un fichier de
correspondance des couleurs spécifique
(profile ICC) créé automatiquement pour le
type de support.

Aucune (avec ADE) : permet de toujours utiliser
le profil ICC standard. Si la case & cocher
Amélioration automatique du document est
activée dans la fenétre principale, cette option
sera automatiquement sélectionnée.

Personnalisée : permet de toujours utiliser un
profil ICC spécifique quelque soit le type de
support sélectionné.

15




Sélectionner

Cette case dcochern’est activée quesil’option

automatiquement Personnalisée est sélectionnée pour la

un profil ICC correspondance des couleurs (paramétre ICM).
Activez cette case & cocher pour permettre au
logiciel de sélectionner automatiquement un
profil ICC adapté au type de support. Vous
pouvez également désactiver cette case a
cocher et cliquer sur le bouton Sélectionner un
profil ICC pour sélectionner le profil ICC que vous
souhaitez ufiliser.

(®) Bouton Cliguez sur ce bouton pour sélectionner le fichier

Sélectionner un de correspondance des couleurs (profil ICC).

profil ICC

OK Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les
parametres et fermer I’écran Configuration
Paramétre.

(%) Annuler Cliquez sur ce bouton pour annuler les

parametres et fermer I’écran Configuration
Parametre.
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Type du document original et fonction
d’amélioration automatique du document

Pour sélectionner une méthode de numérisation, reportez-vous
aux indications suivantes.

Criginal Configuration

@ |@l|lpnote O |§| Texte Marges

Aute Docurnert Enbance mert Jmm

Alimentation Gorrespandance

[] |Papierrouleau (44 pouces) v Aucune(avec ADE)

LT i Corraction

Format d'impression SIS ment auto

— . oul

@'i Super AD Portrait "

Quslite

Type de Support

& . Moyenne
IJ Singleweight Matte Paper ~

Découpe sutamatique

Recadrage ON

O on @0 non

[ imprim. bannigre taille auto [R Paramétre

A
OuvTir les paramétres avancés J

Case d’option et
case a cocher

Description

Photo Sélectionnez cette case d’option pour réaliser la
copie d’une photographie.
Texte Sélectionnez cette case d’option pour réaliser la

copie d’un document tel qu’un catalogue ou un
magazine.

Amélioration
automatique du
document

Activez cetfte case a cocher pour souligner le
contraste de I'image originale.

Remarque :

Si vous sélectionnez I'option Texte, EPSON CopyFactory active la
fonction de détramage pour réduire l'effet de moiré. La netteté de

l'image num

érisée risque donc d’étre légerement réduite.
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Alimentation

Sélectionnez une source d’alimentation disponible sur votre

imprimante. Lorsque vous appuyez sur la touche Paramétre, la
liste des sources d’alimentation contient les sources qui peuvent
étre utilisées par I'imprimante sélectionnée.

Original Configuration
® |£| Photo O EI Texte Marges
#Auta Dacurmert Enhance ment 3mm
ﬁlimemmiun orrespondance
e
\'j | Papier rauleau (44 pouces) v| Aucune(avec ADE)
Format d'impression Qﬁg’n?r‘.%éﬂt auto
. oul
[ super a0 Portrai v
- Qualité
Type de Support =
|_] ‘SingleweightMaﬁe Paper v|

Recadrage
OFon @@ non

] tmprim. bannidre taille auto

Découpe automatique

ON

P-'nmln'elle

o
Ouvrir les paramétres avances

Format d’impression

Sélectionnez le format del'impression. Lorsque vous appuyez sur
la touche Parametre, la liste des formats d'impression contient
les formats qui peuvent étre utilisés par I'imprimante sélectionnée

et qui correspondent aux spécifications de la source
d’a

imentation sélectionnée.

Original

@® |;| photo O || Texte

#uto Document Enhancemert

Configuration
Marges
3mm

D | Singleweight Matte Paper

Alimentation errespRndanoe
6 | Papier rouleau (44 pouces) v| Aucune{avec ADE)
/o " : Corraction,
Format d'impression Sllgrement auto
oum
@ ‘SuperAD Portrait v|
Gualité
Type de Support
Moy
v

Recadrage
C@on @[@ non

[ tmprim. bannigre taille aute

Découpe automatique

ON

anlnelle

A
Ouvtir les paramétres avanceés
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Remarque :

[ Selon les options Alimentation et Format d'impression

sélectionnées, le nombre de copies affiché a I'écran est le double,
le triple ou le quadruple du nombre des images mises en page.
Par exemple, si vous sélectionnez « A3 Portrait x 3 » dans la
liste Format d’impression, le nombre de copies passe de 3 4 6 4

9, etc.

O La sélection du format d’impression dépend du modele de

U'imprimante. Pour sélectionner une imprimante, cliquez sur le

bouton Parameétre.

1 Les parametres d impression sont définis automatiquement par
EPSON CopyFactory. Toutefois, le parametre OUI/NON des
options Découpe automatique et Module haut débit peut étre
modifié a partir du pilote d'impression.

Type de Support

Sélectionnez le type de support que vous avez chargé dans

I'imprimante.

Criginal
® |i| Photo O |E| Texte

#Auto Documert Enhancemert

Alimentation

E| ‘Papierrouleau (44 pouces) v

Format d'impression

[ super a0 Portrai v

Configuration
Marges
3mm

SECEsaRLEes

Aucune(avec ADE)

Correction,
Sfgament auto

oul

Quzlité

/Type de Support
|] ‘SingleweightMaﬁe Paper v|
N

Recadrage

OFon @@ non

[ 1mprim. bannidre taille auto

Découpe automatique

ON
Pmam'elle

a
Ouvrir les paramétres avances _J
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Recadrage et fonction d’impression d’'une
banniere selon un format automatique

Pour sélectionner un parametre de recadrage, reportez-vous aux
indications suivantes.

Original Configuration
Photo O :g: Texte htzrges
Auto Documert Enhancement Jmm
Alimentation Gerresppndance
[} Papierrouleau (44 pouces) v Aucunefavec ADE)
Format d'impression SREERER 2o
— . oul
7 super a0 Portrait v
- ualité
Type de Support
e Moyenne
| 1 singleweinht Matte Paper v
Découpe auto matique
ecaidrage ON
OQow @®[@non
[ imprim. bannigre taille auto [3%|Paramétre
)

A
OuvTir les paramétres avancés |

Case d’option et
case a cocher

Description

Oul

Sélectionnez cette case d’option pour recadrer
automatiquement lazone de I'image originale qui
dépasse du format de papier sélectionné.

NON

Sélectionnez cette case d’option pour réaliser une
copie de I'image originale selon le format du
papier sélectionné sans effectuer de recadrage.

Imprim.
banniére taille
auto

Activez cette case a cocher pour gjuster I'image
originale sur la largeur totale du format de papier
sélectionné en modifiant sinécessaire |’ orientation
de I'image.

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous
imprimez en mode portrait et que la fonction de
recadrage est désactivée (NON).
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Remarque :

Lors de 'utilisation de la fonction Imprim. banniere taille auto,
la longueur maximale d’impression est de 2,3 metres.

Si la taille de I'image est supérieure au format du papier, la taille de
I'image est réduite en fonction du format du papier et la valeur des
marges du papier a gauche et a droite est supérieure a la valeur

définie.
Bouton No. of Copies

Appuyez sur la touche A ou sur la touche ¥ pour sélectionner le
nombre de copies, de 1 a 99.

Copies

01!
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Ouvrir les paramétres avancés

Lorsque vous cliquez sur le bouton Ouvrir les parameétres
avancss, vous pouvez définir les options Incrustation de texte
et A]ustement des couleurs.

Ecran Incrustation de texte

Lorsque vous cliquez sur le bouton Ouvrir les parametres
avanceés, I’écran Incrustation de texte s’affiche. Cet écran vous
permet de saisir du texte et de I'afficher sur I'i image.

Incrustation @ Ajustement
de texte des couleurs
Incruster un texte
Rotation 90 degrés [ ] I Fichier

Activer lincrustation

1 2 3 4 5 6
|'A | Police
Couleur arriére-plan —
[1 Aucune
T Position Herizontale| 0.0
“erticale| 0.0

| e | Effacer

hd
Masquer les paramétres avancés ‘

Les fonctions de cet écran sont détaillées dans le tableau suivant..

Incrustation Cliquez sur ce bouton pour afficher I'écran

de texte Incrustation de texte.

(57 Ajustement Cliquez sur ce bouton pour afficher I'écran

des couleurs Ajustement des couleurs.

(&) Rotation 90 Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter I'image

degrés dans la zone d’apercu de 90 degrés.

(@) Fichier Cliguez sur ce bouton pour afficher I'écran
Gestion des fichiers.

Activer Activez cette case a cocher pour afficher le

I'incrustation texte dans la fenétre d’apercu.
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Onglet (1-6)

Sélectionnez un nombre compris entre 1 et 6
pour définir la position de mise en page du texte.
Vous pouvez déplacer le texte saisi & votre guise
en maintenant I'objet d’un clic gauche dans la
fenétre d’apercgu.

(&) Police

Cliguez sur ce bouton pour sélectionner le style
de la police.

(Couleur
arriere-plan)

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boite de
dialogue Sélection de la couleur.

Aucune Activez cette case & cocher si vous souhaitez
que I'arriére-plan du texte soit fransparent.

Horizontale Indiquez en pourcentage la position horizontale de
lazone de texte par rapport au format d’impression.

Verticale Indiquez en pourcentage la position verticale de la

zone de texte par rapport au format d’impression.

(Zone de saisie du
texte)

Saisissez le texte pour chaque cadre de texte.

@ Actualiser

Cliguez sur ce bouton pour faire apparaitre les
données de texte les plus récentes dans la
fenétre d’apercu.

(3) Effacer

Cliguez sur ce bouton pour effacer le texte saisi
dans la zone de saisie du texte.

Ecran Gestion des fichiers

Lorsque vous cliquez sur le bouton Fichier del’écran Incrustation de
texte, I'écran Gestion des fichiers s’affiche. Cet écran vous permet
d’ouvrir, d’enregistrer et de supprimer les données des fichiers texte.

Nom dufichier :

CUTin [ ﬁ ] Enregistrer Supprimer

—

@ Annuler

4
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Les fonctions de cet écran sont détaillées dans le tableau suivant.

(Liste des données
des fichiers texte)

Vous pouvez valider toute la liste des fichiers
énumérés en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Nom du fichier :

Vous pouvez valider un nom de fichier
sélectionné danslaliste des données des fichiers
texte ou saisir directement un nom de fichier.

@ ouvrir

Cliguez sur ce bouton pour ouvrir les données
d’un fichier texte.

(B) Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les
données d’un fichier texte.

(&) Supprimer Cliquez sur ce bouton pour supprimer les
données d’un fichier texte.

(%) Annuler Cliguez sur ce bouton pour fermer cet écran.

Fermer Cliguez sur ce bouton situé dans la partie

supérieure droite pour fermer cet écran.

Ecran Ajustement des couleurs

Lorsque vous cliquez sur le bouton Ajustement des couleurs de
I’écran Incrustation de texte, ’écran Ajustement des couleurs
s’affiche. Ajustez les parametres de couleur del'image al’aide des

curseurs.

Incrustation n Ajustement
detexte - des couleurs

Ajustement des couleurs

Auto Document Enhancerment

Rouge E——
Vell E— D
Bley E—— O

Luminosité ME—— | [o
Saturation EEE—————— | [
Contraste MRS |

v
Masquer les parameétres avancés
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Rouge Déplacez le curseur pour gjuster la balance du
rouge.

Vert Déplacez le curseur pour gjuster la balance du
vert.

Bleu Déplacez le curseur pour ajuster la balance du
bleu.

Luminosité Déplacez le curseur pour gjuster la luminosité.

Saturation Déplacez le curseur pour gjuster la saturation.

Contraste Déplacez le curseur pour gjuster le contraste.

Boutons Apercu et Annuler

Avant de cliquer sur le bouton Apergu pour numériser 1’original
et le visualiser dans la fenétre d’apercu de la zone d’impression,
sélectionnez la case d’option Manuelle ou 'option
Automatique. La fenétre d’apercu vous permet de vérifier la
zone a copier et l'orientation de I'image.

Si vous souhaitez effacer 'image de la fenétre d’apercu, cliquez
sur le bouton Annuler.

Sélection d'unezoneo :
. _A_utomatiqueé) §

Apercu

Manuelle P Annuler

Automatique

Sélectionnez cette case d’option pour
déterminer automatiquement le format et
I’'alignement du document placé sur la vitre
d’exposition.

Manuelle

Sélectionnez cette case d’option pour indiquer
la zone & copier dans la fenétre d’apercu &
I’cide de la souris.
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Remarque :
Les fonctions suivantes sont désactivées lorsque I'option Manuelle est
sélectionnée.

1 Recadrage :
Meéme si vous sélectionnez OUl pour la fonction de recadrage,
EPSON CopyFactory ne recadre pas l'image.

Correction de I'alignement :
EPSON CopyFactory ne corrige pas l'alignement des images
automatiquement lorsque vous réalisez une copie.
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